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1. GENERALITA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Ragione sociale ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GANDIGLIO” — FANO
Sede legale Piazzetta Grimaldi, 3 - Fano (PU)

Plesso (oggetto di valutazione) Piazzetta Grimaldi, 3 - Fano (PU)

Attivita svolta Scuola Secondaria di  Primo Grado e Sede

Amministrativa (uffici)

Datore di Lavoro Salucci Athos

Responsabile del Servizio di Prevenzione e |Severi Oscardo

Protezione

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Filonzi Francesca Tiziana

Medico Competente Dott. Binotti Massimo

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza larocci Carmellina

Addetti alle misure di Prevenzione Incendi Nominativi affissi e mantenuti aggiornati nei vari
plessi (vedi specifici verbali di nomina)

Addetti alle misure di Pronto Soccorso Nominativi affissi e mantenuti aggiornati nei vari

plessi (vedi specifici verbali di nomina)

2. DESCRIZIONE ATTIVITA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GANDIGLIO" & costituito da tre plessi dislocati nel Comune di Fano:
- SCUOLA SECONDARIA DI | GRADO "A. GANDIGLIO" (sede centrale)
- SCUOLA DELL'INFANZIA "ALBERO AZZURRO"
- SCUOLA PRIMARIA "F. GENTILE"

Il presente documento si riferisce alla scuola secondaria di | grado sita in Piazzetta Grimaldi, 3 Fano
(PV).

In base al DM 26/08/1992 con riferimento al numero di persone presenti la scuola € classificata come scuola
di tipo 3 (humero di presenze contemporanee compreso tra 501 e 800 persone).

Presso questa sede si trovano gli uffici amministrativi e della dirigenza.
Per quanto riguarda le figure professionali presenti € possibile individuare le seguenti:
- PERSONALE DOCENTE: svolge le attivita didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a

disposizione dall'istituto, condividendo con il Capo d'istituto la responsabilita della linea di insegnamento da

adottare. Le attivita sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e alcune
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attivita artistiche collaterali , nei laboratori tecnici , nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei
giardini o nei campi sportivi dell'istituto, nel caso di attivita ginnico sportiva .Compito specifico & svolto dagli
insegnanti di sostegno, che hanno il compito specifico di seguire alunni con problemi particolari di
apprendimento.

| fattori di rischio presenti per tale mansione sono:

- Rischio posturale

- Rischio elettrico: sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

- llluminazione e microclima come fattore di sicurezza;

- Rischio incendio e gestione delle emergenze;

- Lavoro al videoterminale

- Stress.

- COLLABORATORE SCOLASTICO: provvede ai servizi generali della scuola , i suoi compiti sono quelli
legati all'accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante prima dell'inizio delle lezioni e durante gli
intervalli, in alcuni casi alle pulizie dei locali dell'istituto, oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei
docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). | rischi a cui & sottoposto il personale
addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi trasversali).

| fattori di rischio presenti per tale mansione sono

- Rischio Fisico: postura non ergonomica.

- Rischio elettrico: sicurezza degli impianti.

- Rischio chimico: utilizzo di particolari sostanze per la pulizia degli ambienti.

- Antincendio e gestione delle emergenze.

- llluminazione come fattore di sicurezza ;

- Movimentazione manuale dei carichi.

- Esposizione sostanze pericolose (pulizie).

- ALLIEVI: secondo quanto gia indicato nella definizione del comparto, gli allievi sono da considerarsi
lavoratori se nelle loro attivita & previsto I'uso di laboratori , per cui & possibile che siano esposti ad agenti

chimici, fisici e biologici, oppure che vengano utilizzate attrezzature, compresi i videoterminali.

PERSONALE DIRETTIVO: il Direttore didattico o il Preside svolge un'attivita paragonabile a un dirigente di
azienda. Le attivita svolte dal personale direttivo vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, i
rischi sono legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge I'attivita.

| fattori di rischio presenti per tale mansione sono:

- Rischio elettrico: sicurezza degli impianti, elettrocuzione;

- Microclima;

- llluminazione come fattore di sicurezza ;

- Sufficienza degli spazi minimi;
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- Lavoro al videoterminale;

- Rischio di incendio e di gestione delle emergenze.

- PERSONALE AMMINISTRATIVO: si occupano della gestione amministrativa dell'istituto per cid che attiene
la gestione del personale, delle ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attivita svolte all'interno
dell’'edificio o la fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc., sono inoltre nella maggior parte dei
casi responsabili della revisione e dell’aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa relativa agli
edifici scolastici. Anche queste attivita, come per il personale direttivo, vengono svolte negli uffici utilizzando
attrezzature tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali.

| fattori di rischio presenti per tale mansione sono:

- Rischio elettrico: sicurezza degli impianti, elettrocuzione.

- Microclima.

- llluminazione come fattore di sicurezza ;

- Lavoro al videoterminale.

- Rischio incendio e gestione delle emergenze.

L'edificio di cui trattasi € costituito:

- piano rialzato: in cui si trovano aule e aula magna,;

- piano primo: in cui si trovano aule, uffici amministrativi, di segreteria e dirigenza;

- piano secondo: in cui si trovano aule ed i laboratori di informatica e scienze;

- piano seminterrato: in cui si trovano due palestre e gli spogliatoi;
La scuola dispone anche di un locale archivio collocato al piano seminterrato ma con accesso
dall’esterno, e di una ulteriore palazzina adiacente all’edificio principale in cui sono presenti tre locali
attualmente non in uso.

L’edificio scolastico & dotato di scala antincendio esterna sul retro dell’edificio.




Pagina 6 di 87
ISTITUTO COMPRENSIVO Documento di Data : 12/04/2018

“A. GANDIGLIO” — FANO ;i .. )
Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici Valutazione dei Rischi

Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

L’ATTIVITA LAVORATIVA IN OGGETTO PUO ESSERE SUDDIVISA NELLE SEGUENTI MANSIONI O
REPARTI OPERATIVI/LUOGHI DI LAVORO:

Rif. Mansione Operazioni tipiche della mansione Ambienti di lavoro

AULE E SPAZI IN COMUNE
SPAZI ESTERNI (PALESTRA GLI
INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
FISICA)

A Insegnante Attivita didattica

AULE E SPAZI IN COMUNE,
Attivita di pulizia e riordino aule e spazi in | AREE DI DEPOSITO/RIPOSTIGLI

comune LOCALI NON FREQUENTATI
SPAZI ESTERNI

B | Collaboratore scolastico

Attivita tipica di ufficio con utilizzo del

C Impiegato videoterminale

UFFICI

AULE, PALESTRA E SPAZI IN
D Allievo* Attivita didattiche COMUNE
SPAZI| ESTERNI

* Si riporta di seguito la definizione di “lavoratore” cosi come scritto nel D.Lgs 81/08 — D.Lgs 106/09:

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita lavorativa
nell’ambito dell'‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi definito & equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa, anche di fatto,
che presta la sua attivita per conto delle societa e dell’ente stesso; I'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; I'allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui [l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o0 ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni.
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3. ELENCO DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATORIA / TECNICA

N° CHECK LIST Sl NO In Non NOTE
AUTORIZZAZIONI COrso | serve
Normativa urbanistica
1 Certificato di agibilita o abitabilita fabbricati X 30/08/1983
2 Notifica ex art. 67 D.Lgs. 81/08 X
Normativa impianti e prevenzione incendi
3 Certificato di Prevenzione Incendi Attestazione di rinnovo
periodico di conformita
X antincendio per attivita n.
67.4.Cen.74.2.B del D.P.R.
n. 151/2011. Scadenza
06/11/2022
4 Dichiarazione di conformita dell'impianto 04/03/2005
elettrico
5 Denuncia dispositivi di protezione dalle Reperire ultima verifica
scariche atmosferiche
6 Denuncia installazioni elettriche di messa a Richiedere al Comune copia
terra del verbale di verifica (se
effettuata).
7 Denuncia installazioni elettriche in luoghi con X
pericolo di esplosione
8 Libretto di Centrale Termica / Impianto art. 11 Verificare con il Comune ed
D.P.R. 412/93 farsi inviare copia del libretto
X di impianto e rapporti/verbali
di controllo effettuati da ditte
private abilitate.
9 Verifiche trimestrali funi e catene apparecchi X
di sollevamento
10 | Verifica periodica (annuale, biennale, X
triennale) apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg
11 | Sorveglianza ed ispezione sugli ascensori e Reperire copia
montacarichi per trasporto di persone o di
cose in servizio privato D.P.R. 30/04/1999 n.
162
12 | Denuncia apparecchi fissi a pressione e X
successive verifiche periodiche
Varie
13 | Attivita a rischio di incidente rilevante | X
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4. CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Vengono di seguito specificate le fasi e relativi criteri che hanno caratterizzato la Valutazione dei Rischi
nell’azienda oggetto del presente piano di sicurezza.

> Analisi della realta aziendale.

Una analisi accurata delle aree di lavoro, delle condizioni operative, delle mansioni ha portato a
suddividere I'azienda in aree operative, intese come aree omogenee per tipo di lavorazione e condizioni
di lavoro.

» Inventario delle fonti potenziali di pericolo.

Per ogni area operativa vengono evidenziati i fattori di rischio potenziali, noti attraverso I'esperienza. |
fattori di rischio per ogni area operativa sono riportati nella matrice di applicabilita dei fattori di rischio.

> ldentificazione dei fattori di rischio.

Consiste nella identificazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo che, precedentemente
inventariate, sono ora analizzate al fine di verificarne la oggettiva pericolosita per i lavoratori. Nello
stesso tempo sono individuati i soggetti esposti alla fonte di pericolo compresi i gruppi di persone
esposte a rischi particolari quali addetti ai servizi ausiliari (pulizia e manutenzione, lavori temporanei),
subappaltatori, indipendenti, studenti, tirocinanti, visitatori, donne incinte, portatori di handicap, lavoratori
minorenni, lavoratori che provengono da altri paesi, ecc. .

Questa fase viene avviata mediante la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentati che esprimeranno le proprie valutazioni dei pericoli e dei loro effetti dannosi mediante
'esame sistematico di ogni aspetto dell’attivita lavorativa.

> Valutazione dei rischi.

Rappresenta la stima di ciascuna situazione di rischio al fine di valutarne la gravita. Il giudizio di
gravita € espresso attraverso scale semiquantitative che risultano di immediata comprensione.

» Individuazione delle misure di Prevenzione e Protezione.

Quale conseguenza della valutazione dei rischi vengono indicati i provvedimenti idonei a prevenire o
ridurre i pericoli riscontrati.

Obiettivo di questa fase € quello di fornire ai lavoratori la protezione richiesta dalla normativa. Le
misure da adottare verranno individuate secondo le priorita consigliate dalla gravita dei rischi, dalla
probabilita di accadimento, dal numero di persone potenzialmente coinvolte, dal tempo necessario
per porle in atto, dalle opzioni tecnologiche e dai punti di vista delle parti interessate rilevanti.

La valutazione dei rischi e stata effettuata mirando ad individuare in primo luogo i centri e le fonti di
pericolo.

In particolare si e’ stabilito se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di pericolo individuate possa
comportare, nello svolgimento delle specifiche attivita, un reale rischio di esposizione.

In particolare, in questa fase, sono stati evidenziati i pericoli che derivano non solo dalle intrinseche
potenzialita delle sorgenti di rischio, ma anche dalle modalita operative (turni continuati, manutenzione, uso
improprio dei macchinari, procedure particolari, informazione e formazione, ecc.), dalle caratteristiche
dell'esposizione, dalle protezioni e misure di sicurezza gia esistenti (rischi residui) nonché dagli ulteriori
interventi di protezione quali i dispositivi di protezione collettivi ed individuali.




Pagina 9 di 87
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. GANDIGLIO” — FANO
Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici
Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

Valutazione dei Rischi

La stima del rischio

In accordo alla terminologia adottata a livello europeo riguardo alla Valutazione dei Rischi sul lavoro si
definisce:

STIMA del RISCHIO: attribuzione , secondo un criterio di tipo quantitativo o semiquantitativo, di un
valore numerico al rischio oggetto di valutazione.

La Stima del Rischio riportata nel seguente piano si basa sull’adozione di tre scale semiquantitative che
riportano rispettivamente:

Il livello di danno ipotizzabile: D
Il livello di probabilita stimato per quel danno: P
Il livello di rischio conseguente a P e D, come prodotto degli stessi: R
Il valore numerico attribuito al rischio permette di identificare la scala di priorita degli interventi.

Di seguito sono riportati i criteri per assegnare i valori ai parametri D, P ed R.

Scala Semiquantitativa dell’Entita del Danno D

Valore Livello Criterio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
4 Gravissimo invalidita totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
3 Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
2 Medio - : ; S
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
1 Lieve reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Scala Semiquantitativa delle Probabilita P
Valore Livello Criterio
4 Altamente Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza nella stessa
probabile azienda in situazioni operative simili.
3 Probabile E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno.
2 Poco probabile | Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.
1 Improbabile Non si sono verificati episodi.
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Valutazione dei Rischi

Matrice del Rischio (Gradi)

R=PXD
Probabilita
4 4 8
3 3 6
2 2 4
1 1 2 3 4
1 2 3 4

Danno

La valutazione dei rischi porta ad eseguire un confronto tra le misure di prevenzione e protezione adottate
dall'azienda e le condizioni di "accettabilita” del rischio residuo secondo quanto previsto dagli “Orientamenti
CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro”.

Ove la condizione di “accettabilitd” del rischio non fosse raggiunta sono previsti e programmati, secondo
guanto riportato nel programma di intervento sui rischi valutati, interventi attuativi per eventualmente
eliminare o ridurre ulteriormente il rischio residuo.

La riduzione del rischi pud avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilita del verificarsi di un
determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di misure atte a ridurre le eventuali
conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire I'entita del danno).
La decisione sull'intervento necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile R,, in base al
guale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un
livello di rischio R tale che:

R>R,
Caso per caso, durante il processo di valutazione dei rischi, il Datore di lavoro in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente aziendale, previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( ove presente ), stabilira il livello di rischio
accettabile e conseguentemente programmera gli interventi di miglioramento.
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5. CRITERI UTILIZZATI IN VALUTAZIONI SPECIFICHE

Per poter correlare il risultato di valutazioni specifiche con il criterio generale precedentemente
descritto, sono utilizzate le seguenti tabelle di conversione e di raccordo

Valutazione rischio rumore

Fasce di esposizione al rumore Rischio

Personale esposto a Lex gn INFERIORE ad

80dB(A) e Lcpico<135 dBC
Personale esposto a Lgx gn COMPRESO
TRA 80 dB(A) e 85 dBA e Lcpiceo 2ERE3
INFERIORE a 137 dBC

Personale esposto a Lex gn SUPERIORE AD
85 dB(A) oppure Lcpiceo > 137 dBC

Personale esposto a Lex gn SUPERIORE AD
87 dB(A) oppure Lcpiceo > 140 dBC

4£RES8

HH

Valutazione rischio vibrazioni mano-braccio
Fasce di esposizione a vibrazioni:
sistema mano-braccio

Personale con mansioni che
comportano esposizione a vibrazioni
nulla o poco significativa

Personale esposto ad A(8) INFERIORE a
2,50 m/s”

Personale esposto ad Ag8) COMPRESO
traa 2,50 m/s’ e 5,00 m/s

Personale esposto ad A(8) SUPERIORE a
5,00 m/s’

Rischio

2ERES

4£RES8

8 i

Valutazione rischio vibrazioni corpo intero
Fasce di esposizione a vibrazioni:
sistema corpo intero
Personale con mansioni che comportano
esposizione a vibrazioni nulla o poco

significativa

Personale esposto ad A(8) INFERIORE a
0,50 m/s*

Personale esposto ad A(8) COMPRESO
traa 0,50 m/s’ e 1 m/s®

Personale esposto ad A(8) SUPERIORE a
1 m/s’

Rischio

2ERES

4£RES8

_EH

Criterio rischio chimico movarisk
Valori Rischio

0,1<R<21

Rischio non basso e non
irrilevante
Rischio non basso e non
irrilevante: elevato

21<R<40

40<R <80




Pagina 12 di 87
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. GANDIGLIO” — FANO

Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici

Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

Documento di
Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

Criterio rischio chimico a seguito di monitoraggi secondo la norma UNI EN 689

Valori

Rischio

In base all’approccio formale di cui
all'appendice C della norma UNI 689
essendo gli indici di esposizione | < 0,1 in
queste postazioni non occorrera
prevedere ulteriori interventi migliorativi
sugli impianti e non sara necessario
eseguire monitoraggi periodici.

1<0,1

In base all’approccio formale di cui
all'appendice C della norma UNI 689
essendo l'indice di esposizione 0,1<1< 1
occorre comunque confermare il risultato
con altri due campionamenti, terminate le
determinazioni si apriranno i seguenti

scenari:

| < 0,25 in tutte e tre le prove

2ERES3
In queste postazioni non occorrera prevedere ulteriori
interventi migliorativi sugli impianti e non sara
necessario eseguire monitoraggi periodici
I medio delle tre prove < 0,5
In queste postazioni non occorrera prevedere ulteriori AERES

interventi migliorativi sugli impianti, dovranno invece

essere eseguiti monitoraggi periodici.

I medio delle tre prove > 0,5

Permane l'indecisione e per linterpretazione dei dati
occorre passare ad un approccio statistico.

In base all’approccio formale di cui
all'appendice C della norma UNI 689
essendo l'indice di esposizione | > 1

occorrera prendere provvedimenti per

ridurre la concentrazione dell'inquinante.

I>1

Valutazione rischio cancerogeno

Presente | Rischio

NO
Sl

Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico PRIMO LIVELLO

Rischio

Valutazione
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Valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi PRIMO LIVELLO

Valutazione Rischio

Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (secondo

metodo OCRA)
Check list OCRA Rischio
Finoab

51-75
11,1 -14,0
14,1 -22,5
> 22,6

Valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) secondo

metodo NIOSH
Valori di |.R.

Rischio

0,85 -1,00 Fascia gialla

1,00 —2.00 Fascia arancio

MMC SNOOK-CIRIELLO
Valori di |.R. Rischio

Valutazione rischio da esposizione a campi elettromagnetici
Valori Rischio

< liv. azione

> liv. azione o
o Fascia gialla
< valore limite

> valore limite
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Valutazione rischio stress lavoro-correlato

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato € condotta utilizzando la metodica proposta da ISPESL “La

valutazione dello stress lavoro-correlato — Proposta metodologica” - 2010.

Totale punteggio rischio L:;fé:ﬁgi Rischio
STRESS £ 17 bagzghzi% o
18 £STRESS £ 34 méi;ighé% o
35 £STRESS £ 67 ”f%*}'g;'/ﬁo

Valutazione rischio biologico
Presente Rischio
NO

Sl

Valutazione rischio biologico approfondito

. Carica batterica
Inquinamento 5 S 3
microbiologico totale a 37°C Miceti (UFC/m®)

UFC/m®
Molto bassa

Bassa > 50 <100 >25<100

Media >10%< 10° >10%<10*

Alta

Valutazione microclima
Ambienti Rischio
Moderati

Valutazione microclima approfondita
Indice PMV Rischio

-1,5<sPMV<- 0,5 (leggerm. fresco) +1,5<PMV<+ 0,5 (leggerm. caldo) | Rischio border line basso
-2,5sPMV<- 1,5 (fresco) +2,5sPMV<+ 1,5 (caldo) Rischio border line alto
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Valutazione dei Rischi

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi, redatta ai sensi dell'art. 17 ed elaborata conformemente a quanto previsto dall’art.
28 del D.Lgs. 81/2008, € stata eseguita tenendo conto dei seguenti fattori di rischio:

.. . . . . Presenza
N Scheda di rischio Rischi Valutati ;
(si/no)
- Scivolamento - Distanza tra macchine - Larghezza porte suff.
- Caduta suff. - Altezza porte suff.
- Caduta dall’alto - Urto - Uscite emergenza suff.
- Sprofondamento - Servizi igienici, - Caduta materiali dall’alto
o - Inciampo spogliatoi, docce - Incendio
1 Luoghi di lavoro - Larghezza suff. - Velocita dell'aria - Schiacciamento Si
- Altezza suff. adeguata - Aspirazione localizzata suff.
- llluminazione natur. - Correnti d'aria fastidiose - Ricambi d'aria suff.
suff. - Umidita adeguata - Microclima
- llluminazione artif. suff. - Spazi suff.
- Superficie suff.
- Proiezione oggetti - Trascinamento - Inalazione gas
. - Tagli/abrasioni - Urto - Esplosione
2 Uso delle attrezzature di lavoro - Schiacciamento - llluminazione suff. - Incendio S
- Ustione - Caduta materiali - Ribaltamento mezzo
3 USO .dEI dISpOSItIVI di protezione - Fornitura dispositivi di protezione individuale Sl
individuale
Impianti ed apparecchiature - Elettrocuzione folgorazione !
4 . - - Esplosione Si
elettriche - Incendio P
5 | Lavoriin quota - Caduta dallalto NO
6 Segnaletica di salute e sicurezza | Segnaletica suff. S|
sul lavoro
Movimentazione manuale dei ;jclﬁdllt‘ta materiali - Movimentazione - aﬁo, i rivetitivi
S . R all'alto - - Movimenti ripetitivi
7 | carichi, movimenti ripetitivi, - Tagli/abrasioni tn;g;ilgcanchl - Spostamenti Sl
ergonomia - Schiacciamento - Ergonomia
Attrezzature munite di - Postura )
8 videoterminali - Affaticamento visivo - Affaticamento mentale Sl
9 Agenti fisici: esposizione a - Esposizione a rumore Sli
rumore
10 A.gentl. fIS.ICI' esposizione a - Esposizione a vibrazioni NO
vibrazioni
11 Agenti fisici: e.SPOSIZlone acampt| Esposizione a campi elettromagnetici S
elettromagnetici
12 Ag?ntl. fIS.ICI' gsp05|z.|c.)n.e a - Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sl
radiazioni ottiche artificiali
13 Age.ntl. fIS.I(.:I. e_spOS|_2|one a - Esposizione a radiazioni ionizzanti NO
radiazioni ionizzanti
. i - Incendio - Inalazione sost. chimiche e polveri Si
14 Sostanze pericolose: agenti - Esplosione - Inalazione fumi, gas, vapori, polveri
chimici - Sversamento sost. chimiche - Ingestione sost. chimiche
- Ricambio aria suff. - Contatto sost. chimiche
15 Sostanze pgncolose. agentl - Inalazione sost. cancerog. - Ingestione sost, cancerog. NO
cancerogeni e mutagem - Contatto con sost. cancerog.
. . . - Inalazione sost. cancerog. .
16 | Sostanze pericolose: amianto - Contatto con sost. cancerog. - Ingestione sost. cancerog.. NO
.. L .. - Inalazione sost. biologiche : f ;
17 | Esposizione ad agenti biologici - Contatto con sost.agenti biologici - Ingestione sost. biologiche S
18 | Protezione da atmosfere _ Esplosione NO
esplosive
19 Rischio incendio e gestione - Incendio - Ricambio aria suff. Si
emergenza - Esplosione - Temperatura adeguata
20/A | Lavoratori particolari LAVORATRICI MADRI S|
. . . - LAVORATORI SOGGETTI AD ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA
20/B | Lavoratori particolari - LAVORATORI SOGGETTI AL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE S
20/C | Lavoratori particolari LAVORO NOTTURNO NO
. . . MINORI, DISABILI, LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI, LAVORO IN LUOGHI
20/D | Lavoratori particolari ISOLATI, LAVORO IN ITINERE, DIFFERENZE DI GENERE S
20/E | Stress STRESS Sl
- Informazione, - Compiti funzioni e - Contratti d'appalto e d’opera
21 | Organizzazione del lavoro formazione e responsabilita - Manutenzione e collaudi S|
addestramento - Partecipazione - Procedure di lavoro
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Documento di
Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ INTEGRATO DAI SEGUENTI ALLEGATI

N Scheda di rischio Presenz_a Hllizgeite
(si/no)
1 Luoghi di lavoro Sl
Verifica sismica della
scuola: e stata
eseguita da tecnico
qualificato in  data
30/06/2017.
2 Uso delle attrezzature di lavoro NO
3 Uso dei dispositivi di protezione individuale NO
4 Impianti ed apparecchiature elettriche NO
5 Lavori in quota NO
6 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro NO
7 Movimentazione manuale dei carichi movimenti ripetitivi NO
ergonomia
8 Attrezzature munite di videoterminali NO
9 Agenti fisici: esposizione a rumore NO
10 Agenti fisici: esposizione a vibrazioni NO
11 Agenti fisici: esposizione a campi elettromagnetici NO
12 Agenti fisici: esposizione a radiazioni ottiche artificiali NO
13 Agenti fisici: esposizione a radiazioni ionizzanti NO
14 Sostanze pericolose: agenti chimici NO
15 Sostanze pericolose: agenti cancerogeni e mutageni NO
16 Sostanze pericolose: amianto NO
17 Esposizione ad agenti biologici NO
18 Protezione da atmosfere esplosive NO
19 Rischio incendio e gestione emergenza Sl
20/A Lavoratori particolari NO
LAVORATRICI MADRI
Lavoratori particolari NO
- LAVORATORI SOGGETTI AD ACCERTAMENTI DI ASSENZA
20/B DI TOSSICODIPENDENZA
- LAVORATORI SOGGETTI AL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE
20/C Lavoratori particolari NO
LAVORO NOTTURNO
Lavoratori particolari NO
20/D MINORI, DISABILI, STRESS, LAVORATORI PROVENIENTI DA
ALTRI PAESI, LAVORO IN LUOGHI ISOLATI, LAVORO IN
ITINERE, DIFFERENZE DI GENERE
Sl
valutazione specifica
20/E STRESS rischio stress lavoro
correlato (pratica in
fase di svolgimento)
21 Organizzazione del lavoro NO

Fanno parte integrante del presente DVR anche i seguenti allegati:

o allegato "prospetto rapido di rischio per mansione";

o allegato “Procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali”
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Valutazione dei Rischi

SCHEDA DI RISCHIO N 1

LUOGHI DI LAVORO
1. RIFERIMENTI NORMATIV:

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO Il articoli da 62 a 67 e relativi allegati
DEFINIZIONE:

Articolo 62 comma 1:
Si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell’azienda o dell’'unita produttiva, nonché
ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita produttiva accessibile al lavoratore nellambito del
proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

2. MISURE ATTUATE:

- Le strutture dei locali appaiono complessivamente in buono stato (salvo dove successivamente
specificato);

- | pavimenti dei locali presentano un buono stato di agibilita (salvo dove successivamente specificato);

- Gliinfissi hanno una buona tenuta

- llocali sono nel complesso adeguati alle attivita che vi vengono svolte

- | locali dispongono di sufficiente luce naturale.

- | servizi igienici sono sufficienti ed adeguati.

- Latemperatura, 'umidita e la qualita dell'aria dei locali sono adeguate

- I locali dispongono di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere delle persone.

- L’altezza, la cubatura e la superficie sono adatte all’affollamento dei locali.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Le strutture dei locali devono essere solide e in buono stato; segnalare eventuali segni di
deterioramento quali grosse fessure, macchie di umidita, rigonfiamenti ecc. rilevati.

- Segnalare eventuali asperita o punti di scarsa percorribilita dei pavimenti.

- Evitare 'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale.

- Evitare I'accatastamento di materiali nelle vicinanze ed in prossimita delle uscite di emergenza; occorre
mantenerle sempre sgombre.

- Non compromettere la agevole apertura e funzionalita dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i
periodi di attivita della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

- Mantenere le postazioni di lavoro in buono stato di pulizia, ordine ed efficienza, in relazione agli scopi di
uso ed alle necessita della sicurezza sul lavoro.

- | locali dei gabinetti e dei lavabi non devono divenire depositi impropri di materiale o attrezzature varie.

- Evitare 'accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che puo essere incendiato
accidentalmente.

- AREE NON FREQUENTATE:

Le aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito)
ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per
proteggere tali aree contro lI'accesso di persone non autorizzate.

- RISCHI DI CADUTA E SCIVOLAMENTI

Un grande numero di infortuni € generalmente dovuto a scivolamenti e cadute nei luoghi di lavoro.

Il rischio di caduta dall’alto pud essere causa di infortunio per tutti quegli operatori che per svolgere le loro
mansioni devono utilizzare scale, sia fisse che portatili, per accedere a soppalchi o ai piani alti.

Cadute e scivolamenti in piano possono essere dovute ad inciampi su oggetti fuori posto, a percorsi
ingombrati, a pavimenti scivolosi o danneggiati, all'uso di scarpe non adatte, ecc.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

Per quanto riguarda le cadute e gli scivolamenti in piano, le azioni preventive, per evitarle, sono riportate di
seguito:

- Ordine

Gli scivolamenti e le cadute in piano sul luogo di lavoro sono dovuti principalmente alla mancanza di ordine
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in generale. Pertanto sul pavimento e sui percorsi di lavoro non devono esserci intralci.

- lHluminazione

Assicurarsi che gli ambienti di lavoro abbiano una buona illuminazione e che il funzionamento e la posizione
delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli,
ad esempio ostacoli fuoriuscite accidentali di liquidi, siano chiaramente visibili.

- Pavimentazione

Occorre controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che
vengano effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui un lavoratore puod
potenzialmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe. | pavimenti inoltre devono essere tenuti
puliti.

Comunque tutti gli stati di pericolo devono essere contrassegnati chiaramente, facendo uso di adeguata
cartellonistica di sicurezza.

- Fuoriuscite accidentali di liquidi

Ogniqualvolta si verificano fuoriuscite accidentali di liquidi, € necessario pulire immediatamente utilizzando
un metodo di pulizia adeguato.

- Ostacoli

Ove possibile, si devono rimuovere gli ostacoli per evitare che i lavoratori vi possano inciampare.

- Cavi di intralcio

I macchinari devono essere sistemati in modo che i cavi di alimentazione non attraversino i percorsi
pedonali, creando intralcio.

Conseguenze delle cadute e dei scivolamenti possono essere: contusioni, abrasioni, fratture degli arti
inferiori e superiori.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

LUOGHI DI LAVORO

TUTTE LE MANSIONI

LA VALUTAZIONE RILEVA LE MISURE DI
MIGLIORAMENTO INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di intervento sui rischi
valutati” del presente documento di valutazione).

ANCHE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELLE
NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

Verifica sismica della scuola: & stata eseguita da
tecnico qualificato in data 30/06/2017.

A conclusione della valutazione, la cui copia cartacea
e in possesso dall'lstituto, sono indicate le possibili
criticita in caso di evento sismico e le relative proposte
di intervento per il proprietario dellimmobile (si
esclude la necessita di eseguire interventi urgenti e
I'edificio risulta complessivamente in buono stato).

Rischi residui:

Cadute di oggetti dalle scaffalature

Inciampi dovuti a presenza di prolunghe elettriche
appoggiate a terra

Urti contro materiali depositati 0 movimentati

Cadute di materiali accatastati

Urti e schiacciamento durante movimentazione dei materiali
Scivolamenti e cadute in piano

Inciampi dovuti a presenza di materiali a terra

Pericolo di scivolamento durante I'utilizzo delle scale fisse
Presenza di materiali pericolosi nel giardino gettati
dall’esterno

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

MICROCLIMA

TUTTE LE MANSIONI

LA VALUTAZIONE RILEVA LE MISURE DI
MIGLIORAMENTO INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di intervento sui rischi
valutati” del presente documento di valutazione).

ANCHE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE
NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE, RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

Rischi residui:

Temperatura elevata nel periodo estivo.
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NORME DI ESERCIZIO:

D.M.26/08/92
Art.5 AFFOLLAMENTO: Il massimo affollamento ipotizzabile & fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo

effettuato sulla base della densita di affollamento, I'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilita del titolare dell’attivita;

- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

- refettori e palestre: densita di affollamento pari a 0,4 persone/mz2.

Art.12.10

Il titolare dell'attivita deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli puo
avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessita e capienza della struttura scolastica.

E fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalita dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di
attivita della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti
gas compressi e/o liquefatti. | liquidi inflammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere

vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantita strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e per
l'attivita didattica e di ricerca in corso.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 2

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO Il articoli da 69-73 e relativi allegati
DEFINIZIONE:

Articolo 69. Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

2. MISURE ATTUATE

- E’ stata fornita ai lavoratori una sufficiente ed adeguata informazione e formazione, nonché ogni
necessaria istruzione, relativamente alle:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

- Sono stati altresi informati i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellambiente immediatamente circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

- Le attrezzature di lavoro sono:

1) installate ed utilizzate in conformita alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;

3) oggetto di controllo e verifica iniziale e controlli e verifiche periodici, qualora previsto.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE

- E’ vietato rimuovere le protezioni presenti nei macchinari/attrezzature di lavoro.

- | lavoratori possono utilizzare esclusivamente le attrezzature di lavoro per le quali hanno ricevuto
specifica informazione, formazione ed addestramento.

- | lavoratori devono segnalare qualsiasi tipo di anomalia, rottura o malfunzionamento delle attrezzature
in uso nell'unita produttiva oggetto di valutazione.

- E vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a
meno che cido non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso
di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

- E vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia
necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa
dell'incolumita del lavoratore.

Scale semplici portatili: esclusivo utilizzo di scale conformi alla UNI EN 131 da parte di personale
formato, per lavori di breve durata e lieve entita di rischio.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

Elenco principali attrezzature utilizzate:

INSEGNANTI, IMPIEGATI e ALLIEVI

Pc,

puntatrici, forbici, taglierini, etc.

fotocopiatrici, fax, stampanti, telefoni,

COLLABORATORI SCOLASTICI (pulizie)

- Carrelli attrezzati per le pulizie muniti di
scope, spazzoloni, secchi, bacinelle, etc.
- Awvitatori, cacciaviti, pinze, martelli.

Le macchine riportate nell’elenco di cui sopra sono state oggetto di valutazione dei rischi.

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

R
(P X D)

LAVORO

USO DELLE ATTREZZATURE DI

COLLABORATORI SCOLASTICI

LA VALUTAZIONE RILEVA LE MISURE
DI MIGLIORAMENTO INDICATE DI
SEGUITO (vedi capitolo n. 6
“Programma di intervento sui rischi
valutati” del presente documento di
valutazione).

ANCHE A SEGUITO
DELL’APPLICAZIONE DELLE
NECESSARIE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

Rischi residui:

Ustioni per contatto accidentale.

Pulizia e manutenzione: contusioni varie

Urti, schiacciamenti

Taglio, urti, schiacciamenti, punture, abrasioni
durante 'uso di taglierini, forbici e attrezzi
manuali

RESTANTI MANSIONI

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO
AD UN LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

Rischi residui:

Ustioni per contatto accidentale.

Pulizia e manutenzione: contusioni varie

Taglio durante I'uso di taglierini e forbici
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SCHEDA DI RISCHIO N. 3

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO IIl articoli da 74-79 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 74:
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo.

oo otbligekong (R co dl |>rl ne Ptz "’ “ an"

‘rotezions obblgatora
[

2. MISURE ATTUATE:
- Sono stati forniti ai lavoratori DPI conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, e sue successive modificazioni.
- E’ stata effettuata la formazione e l'informazione di ogni lavoratore sui Dispositivi di Protezione
Individuale e Collettiva utilizzati, sul loro corretto utilizzo e sulla manutenzione.
- Le insegnanti (scuola dell'infanzia) hanno a disposizione guanti in lattice monouso

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- | dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere mantenuti in buone condizioni, anche dal
punto di vista igienico. Qualunque anomalia o deterioramento deve subito essere segnalata al
datore di lavoro o ad un preposto; evitare le riparazioni o gli interventi personali.

- Ilavoratori devono avere cura dei Dpi messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente
eventuali anomalie. Non vi devono apportare modifiche di propria iniziativa e li devono utilizzare
conformemente alla formazione e informazione ricevute.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

COLLABORATORI SCOLASTICI

ANCHE A SEGUITO
DELL'APPLICAZIONE DELLE
NECESSARIE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

LA VALUTAZIONE RILEVA LE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di
intervento sui rischi valutati” del
presente documento di
valutazione).

RESTANTI MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE
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Criteri di scelta dei DPI

La linea d’intervento per la scelta € stata la seguente:

1.
2.

10.
11.

analisi del rischio: individuazione del rischio e dei punti critici del procedimento;

analisi e valutazione dei rischi residui: individuazione dei rischi non eliminabili con forme di
protezione collettiva e quindi valutazione del tipo e delle modalita dell’esposizione.

individuazione e applicazione della normativa specifica per il rischio individuato: conoscenza delle
disposizioni di legge sia generali che eventuali disposizioni particolari per il rischio di cui si tratta (es.
BSE, amianto)

identificazione dei DPI necessari

individuazione delle norme di buona tecnica riguardanti il DPI ovvero quali sono le norme a cui deve
rispondere il DPI. Sono normalmente norme UNI-EN e permettono di ottenere la marcatura CE che
e il requisito base per la scelta del DPI;

Tenendo in considerazione il Decreto Legislativo 2 maggio 2001 riguardante “Criteri per
l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)". In particolare nella scelta degli
APVR é stato considerato il Fattore di protezione Operativo (FPO).

identificazione delle caratteristiche specifiche del DPI tenendo conto dei rischi che I'uso del DPI puo
introdurre: oltre ai requisiti essenziali che permettono al DPI di svolgere la funzione per cui e
progettato ne esistono altri che possono renderlo, per esempio, pit confortevole. Valutare sempre i
disagi che l'uso del DPI comporta (limitazione della visuale o dellavvertimento di segnali, dei
movimenti, caldo etc.)

raffronto con quanto é disponibile in commercio

acquisizione di alcuni modelli e raccolta informazioni: la migliore scelta é stata effettuata facendo
provare i DPI ad alcuni dei futuri utilizzatori

scelta definitiva

verifiche periodiche sull’adeguatezza del DPI: la scelta deve aggiornarsi sia in base ad eventuali
cambiamenti delle condizioni di lavoro sia ai progressi tecnici in fatto di materiali ma anche in base

ad eventuali aggiornamenti normativi.
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INDIVIDUAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A seguito delle attivitd svolte, delle esposizioni conseguenti e dei rischi rilevati si ritiene che gli addetti

debbano essere forniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

MANSIONE / POSTAZIONE
DI LAVORO:

COLLABORATORI SCOLASTICI

PROTEZIONE DELLE
PARTI DEL CORPO

DPI INDIVIDUATI

SEGNALE

PROTEZIONE DEGLI ARTI
SUPERIORI

- Guanti contro rischi chimici EN 374 CE e biologici per le
operazioni di manipolazione prodotti chimici pericolosi e pulizia
dei bagni

| guanti devono essere adatti alla natura dei prodotti in uso sulla
base delle indicazioni delle specifiche schede di sicurezza.

PROTEZIONE DEGLI ARTI
INFERIORI

- Scarpe ( EN 347-1 CE ) con suola antiscivolo per tutte le ore
di lavoro

- Scarpe antinfortunistiche “di Sicurezza” (UNI EN ISO 20345)
con puntale e suola antiscivolo per i lavoratori in fase di
movimentazione carichi pesanti (es. arredi una volta I'anno o in
caso di necessita).

PROTEZIONE DEGLI
OCCHI E DEL VISO

In caso di lavorazioni con rischio di proiezione di schegge e
liquidi pericolosi : occhiali di protezione con schermi laterali (
EN 166 CE ) per le operazioni di manipolazione prodotti chimici
pericolosi (quando previsto dalle specifica scheda di sicurezza).

PROTEZIONE DEL CORPO

- Indumenti di protezione da lavoro (UNI EN 340) grembiule
leggero da lavoro a completa protezione della pelle e con
polsini aderenti.

Gli indumenti devono essere adatti alla natura dei prodotti in
uso sulla base delle indicazioni delle specifiche schede di
sicurezza.

PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

- Maschera di protezione delle vie respiratorie (EN 140 EN
405 CE) con filtro tipo A/P (EN 14387 CE) per esposizione ad
agenti chimici pericolosi (quando previsto dalle specifica scheda
di sicurezza).

PROTEZIONE DEL VISO E
DEGLI OCCHI

Visiera di protezione per occhi e viso per prodotti chimici
(UNI EN 166) durante operazioni con rischio schizzi e
proiezione prodotti chimici pericolosi (se previsto dalle specifica
scheda di sicurezza).

PROTEZIONE DALLE
CADUTE NEL VUOTO

- Cintura di stazionamento (EN 358) per utilizzo scale portatili
nel caso di utilizzo temporaneo di entrambe le mani per le
operazioni da svolgere.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 4

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO III articoli da 80-86 e relativi allegati
DEFINIZIONE:

Art. 80. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nelllambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

2. MISURE ATTUATE:

- Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. La ditta installatrice dell'impianto
elettrico ha rilasciato una "Dichiarazione di Conformita" alla legge 46/90 dell'impianto elettrico realizzato.

- E evitata la presenza di passaggi ed accumuli di cavi elettrici di qualunque tipo sui pavimenti dei luoghi
di lavoro o di passaggio; essi sono opportunamente sollevati o incanalati in modo da non costituire pericolo.

- QUADRI ELETTRICI: i quadri elettrici sono chiusi tramite sportello avente la funzione di proteggere gli
organi di comando interni. Sullo sportello & apposta opportuna cartellonistica indicante: "pericolo di
folgorazione" e "divieto di spegnere eventuali incendi con acqua". E presente una targhetta che indica la
funzione di ciascun organo di comando. E presente almeno un estintore (consigliato ad anidride carbonica),

in prossimita del quadro.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- E’vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui
si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed
esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle condizioni previste dal succitato Titolo.
- Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX del D.lgs.81/2008.
MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
Le misure di prevenzione per il suddetto rischio elettrico sono le seguenti:
- tutte le macchine elettriche utilizzate devono essere controllate periodicamente da personale qualificato; il
controllo dovra riguardare tutte le parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture,
eccetera) a seconda del tipo di macchina;
- leggere attentamente le etichette sulla macchina; la macchina deve essere utilizzata esclusivamente da
personale istruito all’uso;
- limitare l'uso delle prolunghe elettriche;
- evitare l'uso di riduttori, spine multiple o prese multiple;
- per ogni intervento di manutenzione é indispensabile togliere I'alimentazione elettrica della macchina;
- non pulire attrezzature spruzzando o sciacquando con acqua a meno che non sia appropriato vedendo le
istruzioni d’'uso;
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

TUTTE LE MANSIONI

LA VALUTAZIONE RILEVA LE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di
intervento sui rischi valutati” del
presente documento di
valutazione).

ANCHE A SEGUITO
DELL’APPLICAZIONE DELLE
NECESSARIE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO:
rischio di contatti diretti ed indiretti
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IDENTIFICAZION
E DEI PERICOLI

LIVELLO
DEL

NIy MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI P D | RISCHIOR

(P X D)

ACCETTABILITA
RISCHIO
VALUTATO
(ACCETTABILE/MI
GLIORABILE)

attive;

tensione.

costruttore.

Rischio di contatti | degli apparecchi.

manutenzione.

abilitato
del differenziale.

terra.

Terra.

Impianti realizzati a regola d’arte, con
particolare riferimento alla norma CEI 64-8.
Nello specifico sono state adottate le
seguenti misure di sicurezza:

- protezione mediante isolamento delle parti

— protezione mediante involucri o barriere;
- protezione addizionale mediante
interruttori differenziali;

- protezione mediante componenti elettrici
di Classe Il o con isolamento equivalente;
-interruzione dell'alimentazione mediante
utilizzo di impianto disperdente e idonei
dispositivi di protezione;

— utilizzo di sistemi elettrici a bassissima

Informazione ai lavoratori sul rischio elettrico
e sul corretto utilizzo degli apparecchi
elettrici, conformemente alle indicazioni del

Divieto di manomissione dell'impianto o

diretti ed indiretti. | Verifica dell'integrita dell'isolamento dei cavi
01. di alimentazione degli apparecchi elettrici. 1 3 3
Utilizzatore Manutenzione degli impianti elettrici con
generico. particolare riferimento alla norma CEI 0-10.
Divieto di accesso alle cabine

elettriche al personale non autorizzato.
Verifica dell'integrita dell’isolamento dei cavi
di alimentazione (comprese le prolunghe)
degli apparecchi e degli apparecchi stessi
prima e durante il loro utilizzo: in caso si
rilevino danneggiamenti, non intervenire
sull'apparecchio e chiamare la

Applicazione delle regole di sicurezza e
salute per persone che non sono esperte.
\Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01
effettuato da ente di controllo o organismo
\Verifiche periodiche del buon funzionamento

Divieto di utilizzo di spine prive di messa a

Divieto di realizzare connessioni mediante
adattatori che non garantiscono la messa a

ACCETTABILE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 5

LAVORI IN QUOTA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO IV e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Art. 107

Si intende per lavoro in quota: attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

2. MISURE ATTUATE:

Scale semplici portatili

Le scale portatili utilizzate sono state costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131. E’
vietato 'uso di scale portatili non conformi alla UNI EN 131,

Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
sufficientemente resistenti nellinsieme e nei singoli elementi e hanno dimensioni appropriate al
loro uso.

E’ stata fornita una adeguata informazione e formazione ai lavoratori circa il corretto utilizzo delle
scale semplici portatili.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

Scale semplici portatili

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota

guando il livello di rischio €& limitato e a causa della breve durata di impiego.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di

disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano
di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Le scale portatili sono utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato e per lavori di
breve durata e lieve entita di rischio e per lavori ad altezze da terra comunque inferiori ai 2 metri
(salvo dove specificato in via eccezionale) (altezza intesa dalla suola delle scarpe al piano di
calpestio; per “lieve entita di rischio” si intende: lavori eseguiti con un sola mano, due piedi
appoggiati ai gradini della scala, con materiali di ridotto peso evitando di sporgersi dalla scala
stessa).

L'uso delle scale portatili deve avvenire esclusivamente con idonee scarpe antinfortunistiche
antiscivolo in dotazione ai lavoratori.

Tali indicazioni verranno notificate ai lavoratori coinvolti per iscritto tramite verbale e verra eseguita
sorveglianza da parte del personale preposto.

E’ prevista la consegna di procedura specifica sul corretto utilizzo delle scale portatili (rischio caduta
dall’'alto e caduta materiale dall’alto).
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P | D | (PXD)

LAVORI IN QUOTA

COLLABORATORI SCOLASTICI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE NECESSARIO
PROSEGUIRE LA VALUTAZIONE

Al fine di ridurre il rischio di caduta dall'alto, & vietato per tutti i
lavoratori I'utilizzo delle scale portatili per altezze superiori ai 2
metri da terra (suolo-suola della scarpa) e, in ogni caso, I'uso di
qualsiasi apparecchiatura o componente di arredo per sollevarsi.
I lavori che necessitano del raggiungimento in altezza, come ad
esempio la pulizia o I'apertura delle finestre saranno eseguiti
tramite idonei dispositivi forniti dall’Istituto.

Le attivita di affissione in altezza sono quindi vietate.

Le condizioni minime di sicurezza per I'uso di scale portatili sono
quindi: l'uso di scarpe antinfortunistiche, I'uso di scale conformi
alla UNI EN 131 mediante tre punti di appoggio per il lavoratore
eseguendo comunqgue lavori di breve durata e lieve entita di
rischio evitando di sporgersi dalla scala stessa e manipolare
oggetti pesanti.

Tali indicazioni saranno comunicate per iscritto a tutti i lavoratori
coinvolti in tale attivita.

RESTANTI MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE NECESSARIO
PROSEGUIRE LA VALUTAZIONE

Al fine di ridurre il rischio di caduta dall'alto € vietato per queste
mansioni I'utilizzo delle scale portatili e, in ogni caso, l'uso di
qualsiasi apparecchiatura o componente di arredo per sollevarsi.
Le attivita di affissione in altezza sono quindi vietate.

Tali indicazioni saranno comunicate per iscritto a tutti i lavoratori
delle scuole dell’Istituto.
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Valutazione dei Rischi

SCHEDA DI RISCHIO N. 6

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO V articoli da 161-166 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 162.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza” una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale.

2. MISURE ATTUATE

- E’ stata fornita una corretta informazione ai lavoratori circa le misure adottate riguardo alla segnaletica
di sicurezza impiegata all'interno dell’edificio scolastico.

- Levie di esodo e le uscite d’'emergenza sono segnalate mediante opportuna cartellonistica.

- Le attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e lance antincendio risultano segnalate
da adeguata cartellonistica.

- Le zone pericolose sono segnalate opportunamente.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE

- | mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprieta
intrinseche o di funzionamento.

- | cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione
appropriata rispetto all’angolo di visuale, allingresso della zona interessata in caso di rischio generico
ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s’intende segnalare e in un
posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

SEGNALETICA DI SALUTE

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO ADOTTARE
MISURE DI MIGLIORAMENTO

E SICUREZZA SUL Verificare  periodicamente la presenza della| 2 3 6
LAVORO segnaletica di sicurezza prevista per i rischi presenti
all'interno dell’edificio scolastico come riportato nella
tabella che segue e provvedere ad installarla
adeguatamente qualora sia carente o non conforme
alla normativa (vedi scheda di rischio n. 6 del DVR).

Elenco non esaustivo della segnaletica prevista nei luoghi di lavoro

VIE E USCITE D’EMERGENZA

Le vie di esodo e le eventuali uscite di sicurezza devono
essere segnalate mediante opportuna cartellonistica ed
illuminazione di sicurezza. Informare i lavoratori sui
significati delle immagini che compaiono sulla
cartellonistica.

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Le attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori
devono essere identificate mediante apposita colorazione
(rossa) ed un cartello indicante la loro ubicazione.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere identificata
mediante apposita colorazione (verde) ed un cartello
indicante la relativa ubicazione.

PRONTO
SOCCORSO
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QUADRO ELETTRICO

(pericolo di folgorazione)

Il pericolo di folgorazione determinato dal quadro elettrico
deve essere identificato mediante apposita colorazione
(gialla) ed un cartello indicante il relativo rischio.

QUADRO ELETTRICO

(divieto di spegnimento incendio con acqua)

Tale divieto deve essere identificato mediante apposita
colorazione (rossa) ed un cartello indicante il relativo
divieto.

DIVIETO DI FUMO

tale divieto deve essere identificato mediante apposita
colorazione (rossa) ed un cartello indicante il relativo
divieto.

DIVIETO DI INGRESSO Al NON AUTORIZZATI
da apporre sulla porta della centrale termica e dei locali
tecnici in genere

DISPOSITIVI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA
(nei pulsanti o interruttori di sgancio della corrente elettrica,
ove presenti e funzionanti)

PULSANTE imermmltore elellrizo generals

HE 30L0

DISGANCIO i ‘ast picensin .

ALLARME ANTINCENDIO
(nei pulsanti che azionano il sistema di allarme, ove presenti
e funzionanti)

ALLARME

ANTINCENDIO

ZONE DI RADUNO (“luogo/luoghi sicuri”)

PUNTO DI

| RACCOLTA |
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OBBLIGO UTILIZZO D.P.l. (presso gli armadietti di deposito
prodotti chimici sulla base dei contenuti delle specifiche
schede di sicurezza dei prodotti in uso).

S
Q
W
®
O

SEGNALETICA ASCENSORE

In corrispondenza delle porte degli ascensori.

; IN CASO DI INCENDIO

NON USARE
L'ASCENSORE

USARE
LE SCALE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 7

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E
MOVIMENTI RIPETITIVI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VI articoli da 167 a 171 e relativi allegati

DEFINIZIONE:
Art. 167. Campo di applicazione
Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. MISURE ATTUATE:

- Informazione adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche dei carichi movimentati;

- Formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di corretta esecuzione delle attivita.

- | lavoratori non movimentano manualmente carichi di peso superiore a 25 kg gli uomini e 20 kg le donne.
- Lattivita risulta essere estremamente variabile durante la giornata lavorativa per tutti i lavoratori; non &
prevista adozione di ulteriori procedure (organizzazione del lavoro con turnazione e periodi di riposo o altre
mansioni) per ridurre il rischio di esposizione a rischi da movimenti ripetitivi.

- | collaboratori scolastici hanno a disposizione carrelli attrezzati per lo svolgimento delle pulizie.

- Vengono evitate il pit possibile le operazioni di sollevamento dei bambini;

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO:

Collaboratori scolastici:

le azioni di sollevamento manuale osservate e valutate per i collaboratori scolastici sono:

- sollevamento di secchio contenente acqua

- spostamento e sollevamento di arredi scolastici

- sollevamento del bambino per attivita di pulizia (attivita occasionale)

Insegnanti (solo scuola dell'infanzia):
le azioni di sollevamento manuale osservate e valutate per gli insegnanti sono:

- sollevamento del bambino per consolazione/conforto per i bambini piu piccoli (attivita estremamente
occasionale in quanto tali attivita possono essere anche svolte avvicinandosi, parlando ed accogliendo il
bambino, anche senza necessariamente sollevarlo, cid che non viene normalmente effettuato per i bambini
pit grandi di 4-5 anni).

- Formazione e informazione in merito ai rischi da movimenti ripetitivi.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- |l datore di lavoro sorveglia che da parte dei lavoratori ci sia il rispetto delle misure organizzative e
dell'utilizzo di mezzi appropriati necessari per evitare quanto pit possibile la MMC da parte di lavoratori.

- Sollevamento di bambini: limitare il piu possibile le operazioni di sollevamento dei bambini.

- Rispetto delle procedure di sicurezza e direttive formalizzata dal Datore di Lavoro.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO: collaboratore scolastico

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO

- Il carico non € PIU’ DI 25 Kg (20
Kg per le femmine, 15 kg per i piu
giovani e anziani) e i sollevamenti
sono solo occasionali (non piu di
3 sollevamenti per turno)
o
Il carico non é PIU' DI 14 Kg (11
Kg perle femmine, 5-6 kg per i
ALTEZZA DA TERRA . Per UOMINI (18 — 45 . = T . L 8
DELLE MANI > di 175 cm 0Si @ No anni) > di 25 Kg. 0OSi @ No | piu giovani e anziani) e la Si ONo
frequenza di sollevamento non
deve superare 1 sollevamento per
minuto
e}
- Il carico NON E’ PIU' 6 kg (5 kg
per le femmine) e la frequenza di
sollevamento non supera le 5 volte
per minuto
La distanza verticale di
DISLOCAZIONE N Per UOMINI (< 18 0 8 dislocazione del carico -
VERTICALE >di 175 cm St @ No >45 anni)> di 20 Kg. Sl @ No compresa fra le anche e l'altezza @ SI ONo
delle spalle
DISTANZA
- N Per DONNE (18 — 45 . Il tronco sta eretto e non deve .
COnI?IZZONTALE > di 63 St @ No anni) > di 20 Kg. Sl @ No ruotare in modo significativo @Sl ONo
Il carico & mantenuto molto vicino
ASIMMETRIA > di 135 ° 0Si @ No Per DO.NNE (<180> 0Si @ No | al corpo e comunque a non piu di Si ONo
45 anni)> di 15 Kg.
10 cm da esso.
In BREVE DURATA > di N
15 v/imin OSi @No
In MEDIA DURATA > di s
12 v/imin S @No
In LUNGA DURATA > di 8 .
vimin OSi @ No
0 LAVORAZIONE A
RISCHIO
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VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO: insegnanti ed impiegati

ALTEZZA DA TERRA

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Per UOMINI (18 — 45

- Il carico non € PIU’ DI 25 Kg (20
Kg per le femmine, 15 kg per i piu
giovani e anziani) e i sollevamenti
sono solo occasionali (non piu di

3 sollevamenti per turno)

Il carico non & PIU' DI 14 Kg (11
Kg perle femmine, 5-6 kg per i

- I

RISCHIO

DELLE MANI > di 175 cm 0Si @No anni) > di 25 Kg. OSi 4 No | piu giovani e anziani) e la @ Si ONo
frequenza di sollevamento non
deve superare 1 sollevamento per
minuto
o
- Il carico NON E' PIU’ 6 kg (5 kg
per le femmine) e la frequenza di
sollevamento non supera le 5 volte
per minuto
La distanza verticale di
DISLOCAZIONE N Per UOMINI (< 18 0 . dislocazione del carico & .
VERTICALE > di 175 cm USi 4 No >45 anni)> di 20 Kg. USi @ No compresa fra le anche e l'altezza St ONo
delle spalle
DISTANZA
. N Per DONNE (18 — 45 8 Il tronco sta eretto e non deve -
COHTIZZONTALE > di63 St @ No anni) > di 20 Kg. Sl @ No ruotare in modo significativo @ SI ONo
Il carico € mantenuto molto vicino
ASIMMETRIA > di135° | 0Si @ No Zse;'zg)'\f\'d'izl(; ig °> | 0si wNo | al corpo e comunque a non pitdi | @ Si ONo
9 10 cm da esso.
In BREVE DURATA > di N
15 v/imin Sl @No
In MEDIA DURATA > di .
12 v/imin St @ No
In LUNGA DURATA > di 8 .
vimin OSi @ No
LAVORAZIONE A




Pagina 39 di 87

ISTITUTO COMPRENSIVO Documento di Data : 12/04/2018

“A. GANDIGLIO” — FANO . .- .

Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici Valutazione dei Rischi
Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO
COLLABORATORE SCOLASTICO

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO
AD UN LIVELLO ACCETTABILE. 1 1

LA VALUTAZIONE RILEVA LE MISURE
DI MIGLIORAMENTO INDICATE DI
SEGUITO (vedi capitolo n. 6 “Programma
di intervento sui rischi valutati” del
presente documento di valutazione).

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO:

INSEGNANTE ED IMPIEGATO

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO
AD UN LIVELLO ACCETTABILE. 1 1
NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO
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MOVIMENTI RIPETITIVI: VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO
COLLABORATORE SCOLASTICO

Gli arti superiori sono attivi per piu del 40% del tempo (circa 1/3 del tempo . Va
considerato come tempo di inattivita degli arti superiori quando il lavoratore o
cammina a mani vuote e/o legge e/o fa controlli visivi e/o aspetta che la macchina
concluda il lavoro, ecc)?

Una o entrambe le braccia operano col gomito quasi all’altezza delle spalle per piu del
10% del tempo del lavoro ripetitivo?

La forza necessaria per svolgere il lavoro € MODERATA (piu di LEGGERA, ma NON
FORTE) per piu del 25% del tempo di lavoro ripetitivo e/o sono presenti picchi di forza
anche di brevissima durata?

Mancano periodi di pausa di almeno 8-10 minuti consecutivi almeno ogni 2 ore di
attivita ripetitiva?

Le azioni tecniche di un arto sono cosi rapide che non si riescono a contare
(piu di un atto al secondo)

Una o entrambe le braccia operano col gomito quasi ad altezza spalle per
circa la meta del tempo o piu

Sono presenti picchi di forza (FORZA "FORTE" O PIU") per il 10% del tempo
0 piu

In un turno di piu di 6 ore esiste una sola pausa

Il tempo di lavoro ripetitivo € superiore a 8 ore nel turno?

Se fosse presente anche solo una delle condizioni citate, il rischio va
considerato presente ed € necessario procedere al piu presto alla
riprogettazione del compito attraverso approfondimenti valutativi

Se anche una sola riposta e "SI", il compito lavorativo é sicuramente a rischio

andra valutato piu analiticamente
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FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D

MOVIMENTI RIPETITIVI

VALUTAZIONE DI PRIMO
LIVELLO

COLLABORATORI SCOLASTICI
I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

Le attivia che comportano
movimenti ripetitivi  (es. pulizia
pavimenti, pulizia banchi) sono
differenti fra loro e vengono
effettuate per limitati periodi di
tempo (1 ora/giorno al massimo)

ALTRE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORAE NON E
RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE
Non vengono svolte attivita che
comportano movimenti ripetitivi
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R
FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE P D (P X D)
COLLABORATORE
SCOLASTICO

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI 1 2 2

MIGLIORAMENTO

Rischi residui per posture incongrue
durante i lavori di riordino e pulizia

ERGONOMIA dei locali (schiena flessa, spalle
flesse, ginocchia flesse, sforzi fisici
in genere);

ALTRE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO 1 1
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE P D (P XD)

INSEGNANTI

| RISCHI SONO SOTTO

CONTROLLO, ANCHE A
SEGUITO DELL’APPLICAZIONE
DELLE NECESSARIE MISURE DI 1 3 3
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

Rischio residuo da uso

AFFATICAMENTO VOCALE professionale della voce

RESTANTI MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO 1 1
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO
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SCHEDA DI RISCHIO N. 8

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VIl articoli da 172 a 179 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Art. 172 Campo d’applicazione
Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali.

Art. 173 Definizioni

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: I'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti 'unita a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

2. MISURE ATTUATE:

- Gli ambienti di lavoro dei videoterminalisti sono stati predisposti in conformita dei requisiti minimi
previsti dall'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008;

- Le caratteristiche delle attrezzature munite di videoterminali soddisfano i requisiti minimi previsti
dall'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008

- Informazione e formazione adeguata in relazione all'utilizzo di apparecchiature di videoterminali;

- | locali che ospitano le postazioni di videoterminali sono dotati di sistemi di oscuramento regolabili in
modo da modulare I'intensita dell'illuminazione ed il soleggiamento.

- | monitor dei videoterminali sono regolabili in ogni direzione.

- Tutte le postazioni al videoterminale sono dotate di sedie di lavoro ergonomiche.

- | piani di lavoro utilizzati per operazioni con la tastiera sono di larghezza sufficiente e di colore chiaro.
Lo spazio di lavoro permette ampi ed agevoli movimenti di routine.

- Viene effettuata la sorveglianza sanitaria con periodicita delle visite mediche previste dal protocollo
sanitario redatto dal medico competente.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Stabilire le pause di lavoro al videoterminale secondo i seguenti punti: @) minimo di 15 minuti ogni 120
di applicazione al videoterminale; b) aumentabili a seguito di accordi; ¢) aumentabili sottoindicazione del
medico competente; d) non cumulabili ad inizio o termine lavoro; e) non riassorbibili in caso di accordi di
riduzione di orario.

- Atutti gli addetti videoterminalisti devono essere forniti, qualora richieste, apposite pedane poggiapiedi.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

(P X D)

ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

COLLABORATORI SCOLASTICI
| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA E
NON E RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO IN
FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE

ALLIEVI ED INSEGNANTI

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO
AD UN LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

utilizzo continuativo del videoterminale per
tempi ampiamente inferiori alle 20
h/settimana.

IMPIEGATI

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO
AD UN LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

Utilizzo continuativo ed abituale del
videoterminale per tempi superiori a 20
h/settimana.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 9

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RUMORE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VIII articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 CAPO Il articoli da 187 a 198 e relativi allegati

DEFINIZIONE:
Art. 187. Campo di applicazione
Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

2. MISURE ATTUATE:
- Non previste

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Mantenere le aule, nel limite del possibile allinterno dell'attivita ludico-didattica, in condizioni
accettabili di rumorosita prediligendo condizioni didattiche, indicazioni, giochi ed insegnamenti che
evitino urla e somma di voci contemporanee degli alunni/bambini.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE p D

TUTTE LE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
LIVELLO ACCETTABILE.

NON SI INDIVIDUANO LAVORATORI AVENTI

UNA ESPOSIZIONE GIORNALIERA A 1 1

RUMORE SUPERIORE Al VALORI INFERIORI

DI AZIONE (rispettivamente Lgx gn=80 dB(A) e
ppeak:]-]-2 Pa)

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A
RUMORE

Rischi residui per la presenza contemporanea di
alunni all’interno di aule.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 10

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VIl articoli da 180 a 186 (AGENT!I FISICI)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 CAPO IIl articoli da 199 a 205 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Art. 199. Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono

esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

2. MISURE ATTUATE:

- Non previste: i lavoratori non utilizzano attrezzature che trasmettono vibrazioni al sistema mano-

braccio e al corpo intero

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Non previste

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

(P X D)

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
MANO-BRACCIO

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

(P X D)

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
CORPO INTERO

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORAENONE
RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 11

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VIl articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 CAPO |V articoli da 206 a 212 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Art. 206. Campo di applicazione

Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dal D.Lgs.
n. 81/2008, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto
con i conduttori in tensione.

2. MISURE ATTUATE:
- Valutazione preliminare del Rischio Campi Elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Si
esclude il superamento dei valori di azione per tutte le mansioni;

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Non previste

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

R
FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)
TUTTE LE MANSIONI
| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A LIVELLO ACCETTABILE. 1 1 1

CAMPI ELETTROMAGNETICI NON SI RITIENE NECESSARIO ADOTTARE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
SI PUO ESCLUDERE IL SUPERAMENTO DEI
VALORI D’AZIONE PRESENTI NEL
D.Lgs.81/08 PER TUTTE LE MANSIONI
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SCHEDA DI RISCHIO N. 12

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO VIl articoli da 180 a 186 (AGENTI FISICI)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 CAPOQ V articoli da 213 a 220 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Art. 213. Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dallesposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con
particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

2. MISURE ATTUATE:
- Si é proceduto ad una Valutazione del Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008;

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvedera all’aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE

TUTTE LE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO ADOTTARE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
SI ESCLUDE IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI
ESPOSIZIONE PER TUTTI | LAVORATORI.

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE
A RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI
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SCHEDA DI RISCHIO N. 13

AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
IONIZZANTI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995 n. 230
- DECRETO MINISTERIALE 11 GIUGNO 2001 N. 488

DEFINIZIONE:

Articolo 4 D.lgs. 17/03/95 n.230:
Radiazioni ionizzanti: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza
di onda non superiore al00 nm o con frequenza non minore di 3.1015 Hz in grado di produrre ioni
direttamente o indirettamente

2. MISURE ATTUATE:
- Non necessarie in quanto fattore di rischio insignificante.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvedera all’aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA E
AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A | NON E RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE
RADIAZIONI IONIZZANTI CHE AUMENTINO IN FUTURO. NON Sl
RITIENE NECESSARIO APPROFONDIRE
ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 14

SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CHIMICI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO IX articoli da 221-232 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 222 comma 1:
1. Ai fini del presente capo si intende per:
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita’ lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

2. MISURE ATTUATE:

- E stata effettuata attivita di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dalla

manipolazione di sostanze pericolose.
- Dotazione dei d.p.i. contro i rischi chimici da inalazione e contatto.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE
- Provvedere al periodico aggiornamento delle schede di sicurezza.
- Verificare, con estrema attenzione, che tutti i contenitori abbiano la prescritta etichettatura e che per
ogni prodotto usato sia disponibile e nota la relativa scheda di sicurezza.
- E’ vietato introdurre nella zona di impiego dei prodotti chimici cibi e bevande, inoltre & necessario
racchiudere le sostanze in contenitori idonei, evitando di travasarle in recipienti che potrebbero
presentare ambiguita nell’aspetto esterno, in ogni caso questi devono essere opportunamente
etichettati.
- | prodotti di pulizia chimicamente pericolosi (irritanti, nocivi o corrosivi) devono essere stoccati in
appositi armadietti non accessibili agli alunni. Non conservare tali prodotti in contenitori diversi da
quelli originari.
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Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D (P X D)

SOSTANZE PERICOLOSE:
AGENTI CHIMICI

COLLABORATORI SCOLASTICI

Vengono utilizzati prodotti chimici di pulizia
(disinfettanti, sgrassanti, candeggina, detergenti,
disincrostanti, lavamani, detersivi, lavavetri, etc.)
per i quali e previsto l'utilizzo dei d.p.i. come
specificato nelle relative schede di sicurezza.

Le Schede di Sicurezza dei prodotti chimici
pericolosi devono essere tenute aggiornate e
collocate nei loro luoghi di deposito per una
agevole consultazione da parte dei lavoratori
interessati.

IN RELAZIONE AL TIPO E ALLE QUANTITA
DEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ED ALLE
MODALITA E FREQUENZE DI ESPOSIZIONE A
TALI AGENTI PRESENTI SUL LUOGO DI
LAVORO, VI E UN RISCHIO BASSO PER LA
SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE

Rischi residui da contatto per I'uso dei prodotti
chimici corrosivi, irritanti e nocivi.

Rischi residui per polveri generiche durante
I'attivita di pulizia.

LA VALUTAZIONE RILEVA LE MISURE DI
MIGLIORAMENTO INDICATE DI SEGUITO
(vedi capitolo n. 6 “Programma di intervento sui
rischi valutati” del presente documento di
valutazione).

ALTRE MANSIONI

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
LIVELLO ACCETTABILE.
NON SI RITIENE NECESSARIO ADOTTARE
MISURE DI MIGLIORAMENTO

| RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DIMOSTRANO CHE, IN RELAZIONE AL
TIPO E ALLE QUANTITA DEGLI AGENTI
CHIMICI PERICOLOSI ED ALLE MODALITA E
FREQUENZE DI ESPOSIZIONE A TALI AGENTI
PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, VI E
SOLO UN RISCHIO BASSO PER LA
SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE
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RISCHIO POLVERI DI TONER

Le polveri di toner emesse dalle stampanti con tecnologia laser e dalla fotocopiatrici possono causare disturbi
soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie respiratorie superiori e inferiori. In genere, le reazioni
di ipersensibilita non specifi-che dovute agli effetti irritativi di queste emissioni possono essere evitate
migliorando l'igiene del posto di lavoro. Soltanto in casi rari sono state documentate delle vere e proprie allergie
al toner. Gli studi epidemiologici non hanno stabilito relazioni causali certe fra queste emissioni e le malattie
croniche dellapparato respiratorio o le malattie polmonari interstiziali. In base ai risultati degli studi sperimentali
e dei test sugli animali, non si esclude che le polveri di toner possano avere un effetto dannoso. | dati
attualmente disponibili non permettono tuttavia di trarre delle conclusioni definitive, soprattutto perché
non sono ancora stati svolti degli studi epidemiologici sul rapporto tra I'esposizione a polveri di toner e un
maggiore rischio di tumori maligni delle vie respiratorie. A titolo preventivo, & consigliabile adottare delle misure
di protezione generali per ridurre il rischio di esposizione alle polveri di toner e alle particelle ultrafini nonché
delle misure specifiche per contrastare gli effetti di un'elevata esposizione, ad esempio in caso di guasto
dell'apparecchiatura o durante le operazioni di manutenzione e riparazione. | lavoratori che manifestano disturbi

di origine professionale devono sottoporsi a degli accertamenti.

RACCOMANDAZIONI GENERALI DI PREVENZIONE
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso
- Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato

- Installare le apparecchiature di elevata potenza in un locale separato e installare un impianto di aspirazione

locale
- Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone
- Eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature
- Optare per sistemi di toner chiusi
- Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare I'a-pertura

- Rimuovere con un panno umido le tracce di toner; lavare le parti principali con acqua e sapone; in caso di
contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con la bocca, sciacquare
abbondantemente con acqua fredda. Non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner diventa

appiccicoso
- Eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere

- Utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 15

SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CANCEROGENI E
MUTAGENI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO IX articoli da 233-245 e relativi allegati
DEFINIZIONE:

Articolo 234
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu’ sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o piu’
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonche’ una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu’ sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu’
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. MISURE ATTUATE:

- Non necessarie per assenza del fattore di rischio.
3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvedera all'aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA
SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI E NON E RAGIONEVOLMENTE
CANCEROGENI E MUTAGENI PREVEDIBILE CHE AUMENTINO IN
FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 16

SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO IX articoli da 221-232 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 246
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si
applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione
ad amianto, quali manutenzione, rimozione dellamianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche’ bonifica delle aree interessate.

2. MISURE ATTUATE:

- Non necessarie in quanto fattore di rischio insignificante.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvedera all'aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORAENONE
RAGIONEVOLMENTE
SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO PREVEDIBILE CHE AUMENTINO - - -
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO APPROFONDIRE
ULTERIORMENTE LA

VALUTAZIONE
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Valutazione dei Rischi

SCHEDA DI RISCHIO N. 17

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO X articoli da 266-286 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 266:
Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie 0 intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entita’ microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
¢) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

2. MISURE ATTUATE:

- Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio biologico.

- | lavoratori che si occupano della pulizia dei servizi igienici sono stati dotati di dispositivi di protezione
individuale;

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Periodica informazione e formazione dei lavoratori sul rischio biologico.

- | dispositivi di protezione individuale devono essere controllati, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti dopo ogni utilizzazione.
- Attuazione di norme igieniche generali da parte dei lavoratori

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

EATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE P | b | ®xD

COLLABORATORI SCOLASTICI

| RISCHI SONO SOTTO CONTROLLO AD UN
LIVELLO ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO ADOTTARE 1 1 1

MISURE DI MIGLIORAMENTO

ESPOSIZIONE AD AGENTI |E previ_sto I’gtiili.zz_o Qi .idonei d.p.i. nelle fasi di pplizia
BIOLOGICI dei servizi igienici da parte dei collaboratori
scolastici

RESTANTI MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE CHE - - -
AUMENTINO IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO APPROFONDIRE
ULTERIORMENTE LA VALUTAZIONE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 18

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO XI articoli da 287-297 e relativi allegati

DEFINIZIONE:

Articolo 288 - Definizioni
Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

2. MISURE ATTUATE:

- Siprovvede, per quanto possibile, a prevenire la formazione di atmosfere esplosive.

- Dove non lo consente la natura dell'attivita, si € provveduto ad evitare che le fonti di accensione,
comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci.

- E’ stata fornita una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei
lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

- Si verificano periodicamente le condizioni di sicurezza delle attrezzature e degli impianti.

- Sono stati predisposti adeguati piani di evacuazione.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possono dar
luogo a rischi di esplosione, devono essere opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o,
se cio non é realizzabile, contenute in modo sicuro, o rese adeguatamente sicure con altri metodi
appropriati.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ACCETTABILE. 1 1 1
NON SI RITIENE NECESSARIO

ADOTTARE MISURE DI

MIGLIORAMENTO
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SCHEDA DI RISCHIO N. 19

RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art. da 43 a 46

- DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 n.139

- DECRETO MINISTERIALE del 26/08/1992

DEFINIZIONE:
Art.18 D.Lgs.81/08 Comma 1 lett.t) :Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro, che esercita le attivita di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attivita secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adottare le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attivita, alle dimensioni dell'azienda o dell’'unita produttiva, e al numero delle persone presenti

2. MISURE ATTUATE:

- E presente il "Nucleo gestione emergenze", e “ Primo Soccorso”.

- Le attrezzature antincendio mobili vengono periodicamente controllate. ( 1 volta ogni 6 mesi )
- llocali di lavoro sono dotati di adeguata Cassetta di Pronto Soccorso.

- E’ stato redatto apposito “Piano d’Emergenza” ai sensi del D.M. 10.03.1998.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

Evitare I'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un
veloce ed efficace utilizzo.

Informare il personale mediante istruzioni di agevole comprensione, sulle norme comportamentali da
osservare in situazioni di emergenza, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo
grave ed immediato, e sulle modalita per la cessazione delle attivita o per I'abbandono del posto di lavoro,
provvedendo a tal fine anche apposite esercitazioni.

Verificare periodicamente che il contenuto della Cassetta di Pronto Soccorso sia conforme a quanto richiesto
dal D.M. 388/03.

Evitare I'accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che puo essere incendiato accidentalmente.
Devono essere fatte prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

NORME DI ESERCIZIO:

E fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalita dei serramenti delle uscite di sicurezza,
durante i periodi di attivita della scuola, verificandone I'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

NORME DI ESERCIZIO:

Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilita,
lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

NORME DI ESERCIZIO:

Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due
volte nel corso dell'anno scolastico.

SISTEMI DI ALLARME:

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale
presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso
scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento
della scuola.

Il sistema di allarme pud essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dello stesso impianto a campanelli usato
normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE p D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO, ANCHE A
SEGUITO DELL’APPLICAZIONE
DELLE NECESSARIE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
RESIDUO SIGNIFICATIVO

RISCHIO INCENDIO E GESTIONE LA VALUTAZIONE E STATA
EMERGENZA APPROFONDITA NEL
DOCUMENTO ALLEGATO ALLA
PRESENTE SCHEDA.

LA VALUTAZIONE RILEVA LE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di
intervento sui rischi valutati” del
presente documento di
valutazione).

La valutazione del rischio di incendio della sede, eseguita secondo i criteri di cui all’allegato
| del D.M. 10/03/1998, ha evidenziato che I'attivita rientra tra quelle considerate a rischio di
incendio MEDIO.
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Valutazione dei Rischi

SCHEDA DI RISCHIO N. 20/A

LAVORATORI PARTICOLARI: LAVORATRICI MADRI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29

DEFINIZIONE:

Art. 28 D.Lgs. 81/08
La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE:

- Il Medico Competente valuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione i rischi per la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare, in base alla mansione ricoperta in azienda dalla lavoratrice
oggetto della valutazione.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

In caso di lavoratrice in gravidanza si procedera ad applicare la procedura seguente

Ogni lavoratrice ogni qualvolta si trovi in stato di gravidanza deve:

1. avvertire immediatamente del proprio stato il Datore di Lavoro;

2. far pervenire, appena possibile, all'ufficio preposto alla gestione del personale, il certificato medico
attestante lo stato di gravidanza contenente le indicazioni della data presunta del parto.

Il Datore di lavoro che € venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice deve (ai sensi del

D.Lgs. 151/2001):

1. vietare immediatamente di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (riportati nell’allegato A del D.Lgs. 151/01); tra i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti
ed alle condizioni di lavoro indicati nell’elenco riportato nell'allegato B del D.Lgs. 151/01; la
lavoratrice, qualora svolgesse lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, deve essere
immediatamente adibita ad altre mansioni per il periodo per il quale é previsto il divieto;

2. valutare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico
Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C del D.Lgs. 151/01, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare;

3. qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, il
datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché I'esposizione al rischio delle lavoratrici sia
evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o I'orario di lavoro;

4. qualora la modifica delle condizioni o dell’'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice ad altre mansioni dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che puo
disporre I'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi di eta del figlio.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

Si riportano le mansioni delle lavoratrici per verificare preventivamente, in caso di gravidanza, quali sono le
procedura da porre in atto in funzione di quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001:

REPARTO/
MANSIONE

PRINCIPALI POSSIBILI
FATTORI DI RISCHIO

RIFERIMENT]
LEGISLATIVI
(D.Lgs. 151/2001)

ALLONTANAMENTO
DAL RISCHIO*

Insegnante di scuola

Puo continuare a

svolgere la propria

Insegnante di sostegno

Eventuale rischio di reazioni

improvvise e violente

all'applicazione del
D.Lgs 151/01 Servizio
Sanitario Regionale

Emilia Romagna

o Attivitd di insegnamento in aula | Nessuno mansione fino
secondaria di primo grado
allASTENSIONE
OBBLIGATORIA
Linee guida

Valutare caso per
caso i rischi specifici

Collaboratrice scolastica

Art. 7c. 1
FATICA FISICA
Allegato A lett. F
Art.7c. 1
POSTURA ERETTA
Allegato A lett. G
Art.7c. 1

FATICA FISICA

Allegato A lett. F

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

Art. 7c. 1
Allegato A lett. F

RISCHIO CHIMICO da utilizzo
di prodotti di pulizia classificati

come pericolosi

Art.7c. 1
Allegato A lett. Ae B

RISCHIO BIOLOGICO per
attivita di pulizia dei servizi

igienici.

Art. 7c. 1
Allegato A lett Ae B

in gravidanza e fino a
sette mesi dopo |l
parto

*. misura da attuare nel
lavoratrice gestante)

caso di impossibilita di modifica temporanea delle mansioni assegnate alla
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REPARTO/
MANSIONE

PRINCIPALI POSSIBILI
FATTORI DI RISCHIO

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI
(D.Lgs. 151/2001)

ALLONTANAMENTO
DAL RISCHIO

Lavoratrici addette

all'ufficio

Utilizzo di attrezzature munite di

videoterminale

Nessuno

Puo continuare a
svolgere la propria
mansione fino
al’ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
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SCHEDA DI RISCHIO N. 20/B

LAVORATORI PARTICOLARI:
- LAVORATORI SOGGETTI AD ACCERTAMENTI DI
ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA.
- LAVORATORI SOGGETTI AL DIVIETO DI ASSUNZIONE
DI BEVANDE ALCOLICHE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29
- CONFERENZA UNIFICATA DEL 30 OTTOBRE 2007,DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003
N.66 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 213/04
- PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006

DEFINIZIONE:

Art. 28 D.Lgs. 81/08
La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE:

- F’ stata fornita una adeguata informazione e formazione ai lavoratori circa il divieto di assunzione
di bevande alcoliche.

- FE’ stato comunicato ai lavoratori la disposizione secondo la quale in caso di presenza di un
collega in uno stato mentale alterato, ne venga data immediata comunicazione al datore di lavoro.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
- Insegnanti e assistenti tecnici: rispettare il divieto di assunzione di bevande alcoliche
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

In riferimento al provvedimento della Conferenza Unificata del 30 Ottobre 2007, i lavoratori che hanno
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita, e la salute dei terzi (di cui
all'’Allegato 1 del provvedimento), sono soggetti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le mansioni del personale impiegato nella scuola che rientrano nell’applicazione della presente norma sono

le seguenti:
- NESSUNA

In riferimento al provvedimento 16 Marzo 2006 in materia di individuazione delle attivita lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, I' incolumita o la salute dei terzi,
ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, le
mansioni del personale impiegato nella scuola che rientrano nell’applicazione della presente norma sono le

seguenti;

INSEGNANTE: Attivita’ di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

FATTORE DI RISCHIO

ESITO DELLA VALUTAZIONE

P D

LAVORATORI SOGGETTI AL DIVIETO DI
ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

INSEGNANTI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO

ALTRE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORA E NON E
RAGIONEVOLMENTE
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE




Pagina 64 di 87
ISTITUTO COMPRENSIVO Documento di Data : 12/04/2018

“A. GANDIGLIO” — FANO ;i .. )
Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici Valutazione dei Rischi

Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

SCHEDA DI RISCHIO N. 20/C

LAVORATORI PARTICOLARI: LAVORO NOTTURNO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29
- DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003 n.66 COME MODIFICATO DAL D.Lgs. 213/04

DEFINIZIONE:

Art. 28 D.Lgs. 81/08
La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE:

- Non necessarie in quanto fattore di rischio insignificante.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

- Non previste. Qualora venisse introdotto il fattore di rischio si provvedera all'aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

R
FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE = D (P X D)

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO INSIGNIFICANTI
ORA E NON E
LAVORO NOTTURNO RAGIONEVOLMENTE - - -
PREVEDIBILE CHE AUMENTINO
IN FUTURO. NON SI RITIENE
NECESSARIO PROSEGUIRE LA
VALUTAZIONE
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SCHEDA DI RISCHIO N. 20/D

LAVORATORI PARTICOLARI: MINORI, DISABILI,
LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI, LAVORO
IN LUOGHI ISOLATI, LAVORO IN ITINERE, DIFFERENZE

DI GENERE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29
- ART.7 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 1967 n.977 COME MODIFICATA DAL D.Lgs 345/99 E DAL
D.Lgs. 262/00
- ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004

DEFINIZIONE:
Art. 28 D.Lgs. 81/08
La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE:
Lavoratori disabili
- Da parte della scuola vengono regolarmente attuate tutte le procedure di seguito elencate.
Lavoratori provenienti da altri paesi
- I lavoratori extracomunitari vengono inseriti con particolare attenzione al recepimento delle procedure
di sicurezza concordate, anche con esempi pratici di apprendimento, in base alla conoscenza della
lingua italiana

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

Lavoratori disabili:

- in caso di assunzione di lavoratori disabili deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi
del lavoratore connessa al tipo di disabilita e al tipo di mansione affidata al lavoratore stesso.

Lavoratori provenienti da altri paesi:

- Ilinformazione e la formazione aziendale vengono effettuate in modo da garantire I'apprendimento
del lavoratore, eventualmente si procede alla esecuzione dell'attivita di formazione, informazione ed
addestramento nella lingua madre del lavoratore.

- In caso di difficolta, la Direzione e il preposto provvedono ad una formazione supplementare mirata
all'effettivo apprendimento del lavoratore sulle procedure di sicurezza.

- Affiancare i lavoratori extracomunitari dal preposto e/o da personale esperto, al fine di garantire un
corretto recepimento dei comportamenti necessari per evitare infortuni sul lavoro e/o malattie
professionali.

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione valuta l'ipotesi di fornire al lavoratore le istruzioni scritte nella
sua lingua.

Lavori in luoghi isolati:

- Deve essere previsto un sistema di immediata comunicazione che permetta ad un lavoratore
isolato di mettersi in contatto con personale in grado di prestare immediato ed adeguato soccorso in
caso di pericolo.

Differenze di genere:

- Per quanto riguarda le differenze di genere non si ritiene necessaria una valutazione dei rischi piu
dettagliata in quanto nell’organizzazione aziendale e nellassegnazione delle mansioni vengono
tenute in considerazione le abilita, le caratteristiche fisiche e le attitudini dei singoli lavoratori.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE

| RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
ACCETTABILE.

NON SI RITIENE NECESSARIO
ADOTTARE MISURE DI
MIGLIORAMENTO
LAVORATORI PARTICOLARI 1 1
Occorre prevedere la gestione di
eventuali alunni e lavoratori disabili,
anche temporaneamente, al fine di
poter garantire loro un agevole
accesso ai locali ed una facile
evacuazione della scuola in caso di

emergenze.
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SCHEDA DI RISCHIO N. 20/E

STRESS LAVORO CORRELATO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO | art.29
- ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004

DEFINIZIONE:

Art. 28 D.Lgs. 81/08
La valutazione di TUTTI i rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

2. MISURE ATTUATE:

Si compie ogni azione per consentire di svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente evitando
linsorgenza di stress psicologico a causa dell'assegnazione di incarichi lavorativi insignificanti e
umilianti.

| lavoratori non si sentono deresponsabilizzati ed estraniati dal proprio lavoro

| lavoratori possiedono sufficiente autonomia e anche elementi di creativita nelle mansioni e nel lavoro
loro assegnato

Nessun lavoratore riceve critiche sul modo di condurre il proprio lavoro

Non vi sono lavoratori che presentano la sindrome da stress

Le condizioni di lavoro, da quelle socio-relazionali a quelle strutturali, sono oggetto di interventi
continui di miglioramento.

Il lavoro che si compie non avviene in solitudine

| lavoratori riconoscono il proprio ruolo nel sistema produttivo

| lavoratori sono soddisfatti del proprio lavoro, si sentono realizzati e vedono riconosciute le loro
responsabilita

Sono adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrita fisica e morale del lavoratore (in base
alle particolarita della mansione, all’esperienza e alla tecnica) secondo il principio della massima
sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale.

3. PROCEDURE DA RISPETTARE:

Stress da lavoro:

un alto assenteismo o0 un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele
frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress
da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro puo avvenire attraverso un’analisi di
fattori quali 'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei
lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un
comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione
(incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro
cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far
fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro
e identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilita di stabilire le
misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la
partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Adottare misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di
ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e
ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilita e controllo sul lavoro, di migliorare
I'organizzazione, i processi, le condizioni e I'ambiente di lavoro.



Pagina 68 di 87

ISTITUTO COMPRENSIVO Documento di Data : 12/04/2018

“A. GANDIGLIO” — FANO . .- .

Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici Valutazione dei Rischi
Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

- Formare i dirigenti e i lavoratori al fine di migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione
nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al
cambiamento anche con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione che si puo
avvalere di uno specialista della materia.

- Nella pianificazione produttiva e nella instaurazione di nuovi rapporti di lavoro si cerca di attuare
tutti quei comportamenti volti a non creare situazioni di stress tra i lavoratori. Per questo motivo
viene periodicamente monitorato lo stato di soddisfazione del personale.

- Nella pianificazione produttiva e nella instaurazione di nuovi rapporti di lavoro si cerca di attuare
tutti quei comportamenti volti a determinare il pieno inserimento nello staff aziendale del personale
nuovo assunto mettendo in primo piano gli aspetti sociali collettivi. Per questo motivo viene
periodicamente monitorato lo stato di soddisfazione del personale.

- | rapporti interpersonali e gerarchici sono costantemente monitorati sia in occasione delle riunioni
periodiche effettuate sulla salute e sicurezza che coinvolgono tutti i lavoratori, sia con periodici
momenti di aggregazione sociale.

- | rapporti interpersonali e gerarchici, i fattori di stress legati al carico di lavoro, comportamenti
vessatori, discriminanti, e umilianti nei confronti dei lavoratori da parte dei colleghi, dei capi reparto
o da parte dei dirigenti e dello stesso datore di lavoro, saranno sistematicamente isolati.

4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLA VALUTAZIONE
TUTTE LE MANSIONI

I RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO AD UN LIVELLO
ACCETTABILE.

LA VALUTAZIONE RILEVA LE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
INDICATE DI SEGUITO (vedi
STRESS LAVORO CORRELATO capitolo n. 6 “Programma di 1 1
intervento sui rischi valutati” del
presente documento di
valutazione).

LA VALUTAZIONE SARA’
APPROFONDITA NELLA PRATICA
SPECIFICA ALLEGATA ALLA
PRESENTE DOCUMENTO
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SCHEDA DI RISCHIO N. 21

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 n.81 TITOLO |
Manutenzione e collaudi

L'organizzazione del lavoro consiste nella valutazione di

- Compiti funzioni e responsabilita

- Analisi pianificazione e controllo

- Informazione, formazione e addestramento

- Sorveglianza sanitaria

- Partecipazione

- Procedure di lavoro

2. MISURE ATTUATE:

Compiti funzioni e responsabilita

E’ stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominato il Responsabile di detto
servizio.

L'attuazione del programma degli interventi a seguito della valutazione dei rischi & garantita dal
Datore di Lavoro.

Analisi pianificazione e controllo

In funzione della valutazione dei rischi si sono determinati gli obiettivi concreti da raggiungere in tema
di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Sono stati predisposti i mezzi per attuare la formazione informazione e addestramento necessarie al
conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione.

La pianificazione della prevenzione ¢ stata predisposta e approvata formalmente.

Informazione, formazione e addestramento

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno ricevuto una formazione specifica adeguata.
Sono stati informati tutti i lavoratori circa il nominativo del Medico Competente, del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, i nominativi degli incaricati del servizio di primo soccorso,
evacuazione e antincendio e circa i contenuti dei relativi piani di emergenza.

Sono stati formati in modo specifico i lavoratori incaricati dei servizi di primo soccorso, evacuazione
ed antincendio.

Sorveglianza sanitaria
E’ stato nominato il Medico Competente in quanto sono presenti attivita soggette a sorveglianza
sanitaria.

Partecipazione
Sono previsti momenti di partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro.

Procedure di lavoro

L'azienda ha dettato norme scritte (procedure di lavoro) sulla corretta esecuzione in sicurezza delle
diverse lavorazioni e mansioni.

Le procedure operative di lavoro sono adeguatamente divulgate a tutti gli interessi

Manutenzione e collaudi

ATTREZZATURE ED IMPIANTI: & stato predisposto un sistema di manutenzione mediante revisioni
periodiche per minimizzare gli interventi per guasti.

E’ stato predisposto un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche
per la sicurezza.
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3. PROCEDURE DA RISPETTARE:
Compiti funzioni e responsabilita
- Deve essere comunicato all’'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in
caso di nuova elezione o designazione.

Analisi pianificazione e controllo

- Deve essere periodicamente effettuato un controllo sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione
previsti dal programma.

- Deve essere stabilito un programma di audit periodico per il controllo e la verifica dello stato di
realizzazione del programma di Prevenzione.

- Sisvolge regolarmente una volta all'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione.

Informazione, formazione e addestramento

- Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la
prevenzione dei rischi in occasione dellassunzione o del cambio di mansioni o quando viene
introdotta una nuova tecnologia.

- Laformazione deve essere ripetuta periodicamente.

Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria deve comprendere gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di
salute dei lavoratori.

- Lasorveglianza sanitaria deve comprendere accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneita alla
mansione specifica.

Partecipazione

- Qualora venisse richiesto dal rappresentante dei lavoratori per I'espletamento della sua funzione
copia del documento di valutazione dei rischi, tale documento sara consegnato.

- Viene garantito al rappresentante dei lavoratori il diritto di accedere a tutti i luoghi di lavoro.

- Il Medico Competente collabora nei programmi e nelle attivita di formazione ed informazione dei
lavoratori per la parte di sua competenza.

- Il Medico Competente visita almeno una volta all'anno i luoghi di lavoro.

Procedure di lavoro
- Si provvede ad un tempestivo aggiornamento delle procedure di lavoro in occasione di cambiamenti
nei processi, nelle procedure o nelle condizioni di sicurezza.

Manutenzione e collaudi

- Gliinterventi di manutenzione devono essere sempre svolti da personale specializzato sia per ragioni
di sicurezza durante gli interventi sia per ragioni di qualita degli interventi stessi e quindi sicurezza
futura degli impianti.

Contratto d’appalto e d’opera (art.26 D.lgs.81/08)

- Il Datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi indicante
le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento va allegato al contratto d’appalto.

- Nell'ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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4. ESITO VALUTAZIONE E RELATIVE MISURE DA ATTUARE:

FATTORE DI RISCHIO ESITO DELLAVALUTAZIONE | 5 | | (pxp)

TUTTE LE MANSIONI

| RISCHI SONO SOTTO
CONTROLLO, ANCHE A
SEGUITO DELL'APPLICAZIONE
DELLE NECESSARIE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE,
RIMANE PRESENTE UN RISCHIO
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RESIDUO SIGNIFICATIVO 2 4 8
LA VALUTAZIONE RILEVA LE
MISURE DI MIGLIORAMENTO
INDICATE DI SEGUITO (vedi
capitolo n. 6 “Programma di
intervento sui rischi valutati” del
presente documento di
valutazione).
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Documento di

Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

6. PROGRAMMA DI INTERVENTO SUI RISCHI VALUTATI

Scheda-
Allegato

Misure da attuare

Responsabilita

Verifica
attuazione:
data e firma

1. Luoghi
di
lavoro

Controllare periodicamente che il
contenuto della cassetta di Pronto
Soccorso  sia conforme alla
normativa vigente (verra incaricato
in addetto preposto al controllo
periodico).

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di 2.
lavoro

Tutti i prodotti di pulizia
chimicamente pericolosi (irritanti,
nocivi o corrosivi) devono essere
stoccati in appositi armadietti,
meglio se in metallo con feritoie per
il ricambio dell’aria, in locali non
accessibili  agli  alunni. Non
conservare tali prodotti in contenitori
diversi da quelli originari.

| locale di deposito dei prodotti
chimici di pulizia sara chiuso a
chiave e reso inaccessibile a
persone non autorizzate.

Verranno messe a disposizione nei
luoghi di deposito per la
consultazione dei lavoratori tutte le
schede di sicurezza dei prodotti
chimici in uso e verranno affissi i
cartelli di pericolo (irritante, nocivo,
corrosivo, infammabile, etc.) ed
obbligo uso d.p.i. negli armadietti.

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di 3.
lavoro

Verranno eliminate le scale non
conformi alla UNI EN 131.

Le scale portatili saranno utilizzate
esclusivamente da personale
appositamente formato e per lavori
di breve durata e lieve entita di
rischio. E’ prevista la consegna di
procedura specifica sul corretto
utilizzo delle scale portatili (rischio
caduta dall’alto e caduta materiale
dall'alto).

Al fine di ridurre il rischio di caduta
dall’alto, & vietato ai lavoratori non
autorizzati dal Datore di Lavoro
l'utilizzo delle scale portatili e, in
ogni caso, luso di qualsiasi
apparecchiatura o componente di
arredo per sollevarsi.

| lavori che necessitano del
raggiungimento in altezza, come ad
esempio la pulizia o I'apertura delle
finestre saranno eseguiti tramite
idonei dispositivi forniti dall’lstituto.
Le attivith di affissione in altezza

Tempi
Rischio | 91
attuazio
ne
6
6
8

Datore di Lavoro
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Documento di

Valutazione dei Rischi

Data

:12/04/2018

Scheda-
Allegato

Misure da attuare

Rischio

Tempi
di
attuazio
ne

Responsabilita

Verifica

sono quindi vietate.

Tali indicazioni saranno comunicate
per iscritto a tutti i lavoratori delle
scuole dell'lstituto.

1. Luoghi
di
lavoro

Prese multiple: occorre appendere a
15 cm le “ciabatte” presenti
allinterno della scuola come ad
esempio nella aule con lavagna
multimediale  LIM  (rischio  di
inciampo e rischio elettrocuzione).

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di
lavoro

Arredi (sedie): occorre eliminare le
sedie senza appoggio alla seduta
che causano il rischio caduta a
terra/urti ed utilizzare
esclusivamente sedie ed arredi
conformi alle norme sugli arredi
scolastici UNI EN 1729-1, UNI EN
1729-2.

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di
lavoro

Microclima: occorre migliorare le
condizioni microclimatiche all'interno
dell'edificio in quanto nel periodo
invernale le temperature sono
insufficienti. Tale condizione &
causata del non adeguato
isolamento dagli agenti esterni
(infissi non adeguatamente isolanti)
e dalla conseguente insufficienza
della potenzialita dellimpianto di
riscaldamento della scuola.

Si segnala la presenza diffusa di
segni di umidita nelle pareti delle
aule al piano secondo ed ancora piu
consistenti al piano seminterrato
(aria insalubre).

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di
lavoro

Rischio urti: nella aule sono presenti
finestre con sistema di apertura “a
vasistas” che possono essere
utilizzate durante le lezioni. |l
ricambio naturale dell’aria tramite
“normale” apertura della finestra
deve avvenire in assenza di alunni o
con personale a sorveglianza.

Alcuni sistemi di apertura a vasistas
delle finestre delle aule sono da
riparare.

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di
lavoro

Superfici vetrate (finestre):

Occorre sostituire con materiali
certificati di sicurezza 0
temporaneamente limitare tramite
idonee pellicole contenitive tutte le
superfici vetrate frangibili costituenti
rischio proiezione schegge in caso
di rottura. Tali vetrate sono presenti
in tutte le aule della scuola.

Datore di Lavoro

attuazione:
data e firma
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Documento di
Valutazione dei Rischi

Data

:12/04/2018

Scheda-
Allegato

Misure da attuare

Rischio

Tempi
di
attuazio
ne

Responsabilita

Verifica
attuazione:
data e firma

1. Luoghi
di
lavoro

Pavimento aula magna (piano
rialzato): verificare che non ci sia
presenza di fibre di amianto nei
rivestimenti del pavimento
(consultare I'amministrazione
comunale ed eventualmente
procedere con adeguate prove di
laboratorio)

Datore di Lavoro

1. Luoghi
di
lavoro

10.

Uscita di sicurezza piano mezzanino
tra rialzato e seminterrato: occorre
eliminare il tendaggio pesante
presente nella porta al fine di
rendere agevole [l'evacuazione di
emergenza.

Datore di Lavoro

2.
attrezzatu
re di
lavoro

Occorre che tutti i macchinari e le
attrezzature utilizzate dai lavoratori
siano marcati CE, utilizzate come
da libretti d’'uso e manutenzione, in
perfette  condizioni e  forniti
dall'istituto. L'utilizzo di
attrezzature tipo phon, stufette,
fornelli, etc. devono essere noti e
regolamentati al Datore di Lavoro
al fine di evitare condizioni di
sicurezza non idonee per i
lavoratori ed utenti.

Datore di Lavoro

2.
attrezzatu
re di
lavoro

LIBRETTO D’USO E
MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE OPERATRICI

La macchine devono essere sempre
usate in condizioni perfette e
secondo le prescrizioni del relativo
manuale d’istruzioni per Il'uso
(quando presente — macchine
marchiate CE), prestando attenzione
alle indicazioni di sicurezza e
pericolo esposte sulle stesse.

I manuale deve essere messo a
disposizione degli addetti utilizzatori.
Accertarsi che le macchine vengano
utilizzate come indicato nel manuale
alla sezione relativa alle prevenzione
dei rischi (in particolare regolazione
schermi di protezione dell'utensile).

In caso di anomalie,
malfunzionamenti o quant’altro che
possa pregiudicare la salute e
sicurezza dei lavoratori, verranno
eseguiti controlli  straordinari e
l'utilizzo sara sospeso fino alla
messa norma dell’attrezzatura
(rischi meccanici, rischio chimico).

Datore di Lavoro
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Documento di

Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

Misure da attuare

Responsabilita

Verifica
attuazione:
data e firma

A seguito della presente
valutazione dei rischi verra ripetuta
ai lavoratori linformazione e la
formazione sull'obbligo di utilizzo
d.p.i. e sulle corrette modalita di
utilizzo.

L'avvenuto addestramento verra
testimoniato mediante registri firmati
0 attraverso verbali di
consegna/addestramento.

L'informazione e la formazione verra
inoltre ripetuta a seguito della
eventuale diversa fornitura di
prodotti chimici pericolosi in uso dai
lavoratori sulla base delle specifiche
schede di sicurezza. Tali schede di
sicurezza, riferite ai  prodotti
attualmente in uso, devono essere
messe a disposizione dei lavoratori
per la consultazione preventiva e
periodica.

Datore di Lavoro

Accertarsi della regolare esecuzione
delle verifiche dell'impianto di messa
aterra

Datore di Lavoro

acquisire dichiarazione di conformita
dell'impianto elettrico (di tutti gli
eventuali stralci eseguiti)

Datore di Lavoro

Scheda- N

Allegato '
3. dpi 1

4. rischio 1

elettrico

4. rischio 5

elettrico

5. lavori

; 1

in quota

Collaboratori scolastici:

Al fine di ridurre il rischio di caduta
dall'alto, € vietato per tutti i lavoratori
l'utilizzo delle scale portatili per
altezze superiori ai 2 metri da terra
(suolo-suola della scarpa) e, in ogni
caso, 'uso di gualsiasi
apparecchiatura o componente di
arredo per sollevarsi.

| lavori che necessitano del
raggiungimento in altezza, come ad
esempio la pulizia o I'apertura delle
finestre saranno eseguiti tramite
idonei dispositivi forniti dall’lstituto.
Le attivitd di affissione in altezza
sono quindi vietate.

Le condizioni minime di sicurezza
per l'uso di scale portatili sono
quindi: l'uso di scarpe
antinfortunistiche, l'uso di scale
conformi alla UNI EN 131 mediante
tre punti di appoggio per il lavoratore

Tempi
Rischio | 91
attuazio
ne

3

3

3

4

Datore di Lavoro
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Scheda- Teg;pl Verifica
Misure da attuare Rischio . Responsabilita attuazione:
Allegato attuazio -
ne data e firma
eseguendo comunque lavori di
breve durata e lieve entita di rischio
evitando di sporgersi dalla scala
stessa e manipolare oggetti pesanti.
Tali indicazioni saranno comunicate
per iscritto a tutti i lavoratori coinvolti
in tale attivita.
Verificare la  presenza della
segnaletica di salute e sicurezza
6 pre_vista per i _ _rischi prese_nti
o all'interno  dell’edificio  scolastico
segnaletic ) .
. come riportato nella scheda di .
a di salute L 6 Datore di Lavoro
e rischio n. 6 del presente DVR.
. Particolare riferimento ai dispositivi
sicurezza . ; L )
antincendio, le vie di fuga, le uscite
di sicurezza, la/le zona di raduno ed
i quadri elettrici.
7.
moviment Verra fornita a tutti i lavoratori
azione coinvolti una procedura di sicurezza .
o . 1 Datore di Lavoro
manuale sulle corrette modalita di
dei esecuzione MMC.
carichi
Collaboratori scolastici:
deve essere quanto piu possibile
evitata la necessita di esecuzione
“MMC” da parte dei lavoratori tramite
misure organizzative elo
attrezzature appropriate.
Occorre prevedere [l'utilizzo di
metodi di lavoro che riducano alla
7. fonte i rischi causati dalla
moviment movimentazione manuale dei carichi
azione pesantl. 2 Datore di Lavoro
manuale
dei Collaboratori scolastici ed Insegnanti
carichi (riferito solo ad insegnanti della
Scuola dell'Infanzia):
Occorre limitare inoltre la
movimentazione manuale di arredi
(banchi e sedie) che solitamente si
esegue per la pulizia dei locali e
I'attivita di sollevamento dei bambini
per le insegnanti della scuola
dell'lnfanzia (e per tutti i lavoratori in
genere).
7 Dalla  valutazione eseguita in
- collaborazione con il  Medico
moviment : o .
- Competente risulta un rischio di
azione . . ) i .
movimentazione manuale dei carichi 2 Datore di Lavoro
manuale . . -
dei (MMC) per i collaboratori scolastici,
- con conseguente possibilita di
carichi

patologie da sovraccarico
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Documento di
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Data : 12/04/2018

Misure da attuare

Rischio

Tempi
di
attuazio
ne

Responsabilita

Verifica
attuazione:
data e firma

biomeccanico, in particolare dorso-
lombari.

Tale rischio €& rappresentato dal
sollevamento di secchi di acqua
sporca e pulita durante lattivita di
pulizia di aule/ambienti comuni e
dalle fasi (saltuarie e discontinue) di
spostamento arredi.

Per ridurre il rischio di MMC ad un
livello accettabile si consiglia, se
possibile da un punto di vista
organizzativo, di abbassare il peso
del carico sollevato (secchio
contenente acqua) ad un massimo di
7 Kg e ridurne la frequenza ad un
massimo di 2 sollevamenti giornalieri
(se fattibile, si potrebbe riempire il
secchio d'acqua, deposto su relativo
carrello attrezzato, tramite tubo: di
conseguenza il rischio di MMC
riguarderebbe solamente il
sollevamento manuale di secchio
d’acqua dal carrello attrezzato allo
scarico del lavandino).
Per poter avallare cio ed informare
tutto il personale soggetto
(collaboratori scolastici) occorrera un
ordine di servizio.

In caso contrario il datore di lavoro
(dirigente scolastico) avra I'obbligo di
approfondire suddetto rischio con la
valutazione di dettaglio secondo il
metodo NIOSH e di continuare a
sottoporre i collaboratori scolastici
soggetti a MMC a sorveglianza
sanitaria da parte del Medico
Competente come gia previsto dal
protocollo sanitario.

Scheda- N
Allegato '
14. agenti
9 1
chimici

Provvedere all'aggiornamento delle
schede di sicurezza dei prodotti
chimici in uso garantendone la
consultazione (preventiva e
periodica) da parte dei lavoratori.
Copia delle specifiche schede di
sicurezza dei prodotti in uso
verranno tenute nei relativi luoghi di
deposito garantendo la fornitura dei
d.p.i. indicati ai lavoratori stessi
(vedi anche scheda di rischio n.3 del
presente documento di valutazione
dei rischi).

E’' prevista la sorveglianza sul
corretto utilizzo d.p.i. da parte dei

Datore di Lavoro
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Documento di
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Scheda-
Allegato

Misure da attuare

Rischio

Tempi
di
attuazio
ne

Verifica
Responsabilita attuazione:
data e firma

lavoratori.

19.
Rischio 1
incendio

Occorre formalizzare tale attivita di
controllo periodico in relazione agli
effettivi  obblighi di legge ove
specificati (in particolare: controllo
dei dispositivi antincendio ogni sei
mesi e funzionamento dei
maniglioni antipanico
giornalmente).

Occorre segnalare tramite appositi
cartelli la/le zona/e di raduno. La
formazione e [l'addestramento ai
lavoratori ed alunni verra
formalizzata tramite almeno n. 2
prove di evacuazione l'anno.

Datore di Lavoro

19.
Rischio 2
incendio

Verra ripetuta periodicamente ai
lavoratori del “Nucleo Gestione
Emergenze” linformazione e la
formazione sulle procedure da
attuare in caso di emergenza come
previsto dal D.M. 10/03/98 tramite
affissione di procedure scritte ed
almeno n. 2 prove di evacuazione
l'anno.

Verranno migliorate le procedure di
evacuazione del “Piano Emergenza”
mediante il rafforzamento della
formazione ai lavoratori con
particolare riferimento al corretto
utilizzo del sistema di allarme, dei
dispositivi di interruzione corrente
elettrica ed intercettazione gas
metano, alla verifica
delladeguatezza delle zone di
raduno (“luoghi sicuri”) ed all’utilizzo
corretto delle vie di fuga.

Il funzionamento ed il suono del
sistema di allarme  presente
nell’edificio (segnalatore acustico
centralizzato azionabile a pulsanti)
non & attualmente noto a lavoratori
ed utenti.

| lavoratori devono utilizzarlo
obbligatoriamente in caso di
necessita e nelle prove di
evacuazione programmate.

Occorre formare i lavoratori sul
corretto azionamento ed utilizzo del
sistema di allarme e notificare a tutti
gli utenti, tramite prove di
evacuazione, il suono da

Datore di Lavoro
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riconoscere per I'evacuazione.

In via temporanea verra utilizzata la
campanella e trombette da stadio
come sistemi di allarme temporanei
(segnalare tramite cartello i luoghi di
collocazione di tali dispositivi
temporanei).

La campanella non €& da
considerarsi idoneo come sistema di
allarme in quanto in caso di
interruzione della corrente elettrica
non funzionante.

19.
Rischio 3
incendio

Piano Emergenza D.M. 10/03/98
Oltre alle planimetrie affisse
(indicante principalmente il layout
della scuola, le vie di fuga, le uscite
di sicurezza e la zona/e di raduno),
devono essere compilate con i
nomi ed affisse le procedure di
gestione dell’evacuazione in caso
di emergenza formalizzando la
formazione e Il'addestramento
tramite le n. 2 prove di evacuazioni
annuali previste.

Le planimetrie attualmente affisse
nella scuola sono aggiornate e
corrispondenti allo stato di fatto del
layout, dei dispositivi antincendio e
delle procedure di evacuazione
intraprese (uscite di sicurezza, vie
di fuga, zona di raduno, etc.). In
caso di modifiche sostanziali dello
stato di fatto verranno aggiornate le
planimetrie del Piano Emergenza
D.M. 10/03/98.

Datore di Lavoro

19.
Rischio 4
incendio

La scuola é soggetta al controllo da
parte dei vigili del fuoco per
l'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.1.).

Occorre che la scuola sia in
posSsesso delle planimetrie
dell'esame progetto con segnalate
le vie di fuga ed i dispositivi
antincendio per poter verificare la
corrispondenza con le planimetrie
del “Piano Emergenza” attualmente
affisse nell'Istituto.

Temporaneamente al piano primo,
a causa di eccessivo affollamento
verificatosi durante le precedenti
prove di evacuazione, il Datore di

Datore di Lavoro
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Lavoro ha deciso di modificare le
vie di fuga di un'aula.

I Servizio di Prevenzione e
Protezione ritiene comunque che i
percorsi di esodo da utilizzare
devono essere quelli progettati
nellambito di ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi e
le eventuali modifiche sono da
progettare in base alle normative
vigenti in materia di antincendio
(D.P.R. n. 151/2011).

19.
Rischio 5
incendio

Aula Magna (piano rialzato): I'uscita
di sicurezza con accesso diretto
verso l'esterno presente nell'aula &
stata comunicata verbalmente dagli
organi preposti non utilizzabile in
caso di necessita di evacuazione.
L'uscita di emergenza attualmente
stabilita per gli occupanti l'aula &
identificata con la porta di
ingresso/atrio dotata regolarmente
di maniglione antipanico.

Occorre verificare, considerata la
I'effettiva funzionalita della porta in
oggetto  (porta  diretta  verso
I'esterno) e l'apparente assenza di
controindicazioni, se tale
disposizione (indicata anche nella
planimetria  dell'attuale  “Piano
Emergenza”) & formalizzata anche
nel’lesame progetto del Certificato
di Prevenzione Incendi ottenuto
dalla scuola.

In caso di contenuto diverso verra
aggiornato il “Piano di Emergenza”
e la relativa planimetria indicante le
vie di fuga.

Datore di Lavoro

19.
Rischio 5
incendio

Aula Magna (piano rialzato):
'affollamento dellaula & di 50
persone per ripartizione se |l
divisorio scorrevole installato € in
posizione “chiusa” e di 100 persone
complessive se il divisorio € in
posizione “aperta”.

Verra formalizzata procedura nei
pressi degli ingressi a tale aula.

Datore di Lavoro

20/e.
stress
lavoro

correlato

Verra eseguita specifica valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato
in cui saranno identificate misure di
miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza. La valutazione € in fase
di svolgimento.

Tempi
Rischio | 91
attuazio
ne
8
8
2

Datore di Lavoro
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Verra pianificato da parte del Datore
21. di Lavoro, insieme alle figure
organizza 1 previste dal D.I__gs.£.31{2008 es.m, i! 6 Datore di Lavoro
zione del programma di miglioramento dei
lavoro livelli di sicurezza per i lavoratori
oggetto di valutazione.
21 Verra affisso e tenuto aggiornato in
: bacheca I'organigramma con tutte le
organizza ' . - .
Zione del 2 flgu’re_ nominate allinterno 3 Datore di Lavoro
lavoro dell'azienda previste dal
D.Lgs.81/2008 e s.m.
Contratto d’appalto e d’opera
(art.26 D.Igs.81/08)
I Datore di lavoro in caso di
affidamento dei lavori allimpresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi
allinterno della propria azienda
deve elaborare un unico documento
di valutazione dei rischi indicante le
21 misure adottate per eliminare le
organizza interferenze. Tale documento va _
- 3 | allegato al contratto d'appalto. 3 Datore di Lavoro
zione del ; . . :
lavoro Ne_ll_amb!to de!lo svplglmento di
attivita in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato
dallimpresa appaltatrice o]
subappaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di
riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e lindicazione del
datore di lavoro.
21. E’ prevista la consegna ai lavoratori
organizza 4 di procedure di Iavorp_ip sicurez;a 3 Datore di Lavoro
zione del da rispettare sulle attivita lavorative
lavoro a maggior rischio.
Verra formalizzato dall’lstituto un
modulo, medesimo per tutte le
scuole, che i Preposti di tutti i plessi
compileranno con gli interventi
richiesti (urgenti e non) inerenti la
salute e la sicurezza di lavoratori ed
alunni. In tali moduli saranno
21. indicate le carenze della struttura, le
organizza 6 azioni di mig_lioramentp prop’ost_e_g 8 Datore di Lavoro
zione del le problematiche relative all'attivita
lavoro di sorveglianza sulla corretta
applicazione delle  misure di
prevenzione e protezione.
I  moduli saranno debitamente
aggiornati e consegnati al Datore di
Lavoro indicando data, descrizione
dell'intervento richiesto, eventuale
indicazione della “misura attuata” e,
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se pertinente, da quale lavoratore,
azienda o ente e stata eseguita.

Le situazioni di estrema urgenza
saranno comungque e prontamente
notificate verbalmente al Datore di
Lavoro.
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Tempi di attuazione
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lita
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attuazione:
data e firma




Pagina 84 di 87
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. GANDIGLIO” — FANO
Scuola Secondaria di Primo Grado e Uffici
Piazzetta Grimaldi, 3 — Fano (PU)

Documento di

Valutazione dei Rischi

Data : 12/04/2018

Data e firma

Scheda-

Allegato N. Frase di Rischio

Misure da attuare

(P X D)

Tempi di attuazione

Responsabi
lita

Verifica
attuazione:
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7. FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

La VALUTAZIONE DEI RISCHI é stata effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione con |l
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente aziendale, previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ove presente.

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e I'approvazione della
relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati.

Il datore di lavoro si impegna inoltre a rielaborare la valutazione del rischio ed il documento in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Fano (PU), i 12/04/2018

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
(per avvenuta consultazione)
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ALLEGATO FINALE
DI SINTESI

PROSPETTO RAPIDO DI RISCHIO
PER MANSIONE
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LEGENDA DICITURE

zonizz: presenza di aree classificate a rischio atex — NIOSH; OCRA,; Lexsn; A(8), MOVA - 689: rischio identificato numericamente a seguito di valutazioni specifiche — program:valutaz. programmata — approf:
approfondire con valutazione o misurazioni specifiche — CEM, ROA: presenza di sorgente significative di rischio — compat/non compat: mansione compatibile (colore verde) o non compatibili ( colore giallo ) con il
lavoratore particolare — soggett/non soggett: mansione soggetta ( colore giallo ) o non soggetta ( colore verde ) ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza ed al divieto di assunzione di bevande alcoliche.

Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi trasversali
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